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LUKMBa BEPLUMHbI A0 HM3a KPtoKa

Number of sheaves in boom head - Anzahl der Rollen
im Auslegerkopf - Nombre de poulies au niveau de

la téte de fleche - Numero di pulegge nella testa

del braccio - Total de poleas en el cabezal de flecha -
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KonmnyecTtBo LWKMBOB BEPLUMNHbI CTPENbI
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soporte) - Distancia de curso (cilindros de apoio) -
OnnHa xoda (WnnnHOpbl onop)
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Dimensions AC 55-3

Abmessungen - Encombrement - Dimensioni - Dimensiones -
Dimensdes - Pasamepbl
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(...) Equipped with polyamide outrigger pads - mit PA Stltzteller ausgestattet - Equipé de semelles de calage en polyamide -
Con piastre di appoggio degli stabilizzatori in poliammide - Equipada con apoyos estabilizadores de poliamida -
Equipado com sapatas de poliamida nos estabilizadores - ¢ nogywkamu onop 13 nonvammaa
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(2) steering mode 2 - Lenkfunktion 2 - mode de direction 2 - modalita di sterzata 2 - modo de conduccion 2 - modo de manobra 2 -
Pexxvm noBopoTa 2

(3) steering mode 3* - Lenkfunktion 3* - mode de direction 3* - modalita di sterzata 3* - modo de conduccién 3* - modo de manobra 3* -
Pexxvim nosopoTa 3*

see page 6 - siehe Seite 6 - voir page 6 - vedere a pagina 6 - Véase p. 6 - ver pdgina 6 - cm. Ha cTp. 6
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Counterweight

Gegengewicht - Contrepoids - Contrappeso - Contrapeso -
Contrapeso - npoTnBoBecC

Parts - Teile - Pieces - Pezzi - Piezas - Pecas - [letanu
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When using H2, counterweight ,.c”
is not applicable

Wenn H2 verwendet wird, entfallt Gegen-
gewicht ,c”

Avec H2, contrepoids «c» non concerné
H2 & incompatibile con il contrappeso ,,c”
Al usar H2 no es aplicable el contrapeso ,c”

Usando o H2, o contrapeso ,c” nao se
aplica

Mpwv ncnons3oBaHum H2 npotueosec ,c”
He NpUMeHsieTcs

Configurations - Konfigurationen - Configurations - Configurazioni -
Configuraciones - Configuracoes - BapnaHTbl kKOHuUrypauyum

@ 3,0t ® 19t ©1,1t
0t

1,1t X
1,9t X

30t X X
30t X

4,1t X X
49t X X

6,0t X X X
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Specifications AC 55-3
Technische Daten - Caractéristiques - Dati tecnici -
Datos técnicos - Especificacdes - TexHU4eckme xapakTepucTnkm

ME J:/ :“ E

<91t on request - auf Anfrage - sur demande - su richiesta - bajo demanda - a pedido - no 3asske X
10t 30t 6x4x6 385/95R25 = 1,11 =
12t 36t 6x4x6 445/95R25 Vario 50-3-18 6,0t =

1 Highway >45 km/h - LandstraBe > 45 km/h - Route > 45 km/h - Strade extraurbane > 45 km/h - Carretera > 45 km/h -
[ = Rodovia > 45 km/h - lopora > 45 km/y

5 City<45 km/h - Stadt <45 km/h - Ville < 45 km/h - Citta < 45 km/h - Ciudad < 45 km/h - Urbano < 45 km/h -
Z fopop < 45 km/4

> Minimum turning radius < 20 km/h - Minimaler Kurvenradius < 20 km/h - Rayon de courbure minimum <20 km/h -
3* Raggio minimo di sterzatura <20 km/h - Radio minimo de giro <20 km/h - Raio minimo de giro < 20 km/h -
MuHUManbHbIM paguyc noBopoTa < 20 KM/Yy

:%] 4*  Off-wall - Wand-weg - Hors mur - Marcia laterale - Desempotrado - Longe da parede - OT cTeHbI

1 5* Crab steer mode - Hundegang - Marche en crabe - Marcia a granchio - Marcha cangrejo - Modo de translacao lateral -
Ty Pexx1m noBopoTa Ha BCex Kosecax «kpaboBbli Xom»

W 6 All wheel steering - Allradlenkung - Transmission intégrale - Sterzatura integrale - Direccién en todas las ruedas -
Todas as rodas extercantes - Pynesoe yrnpas/ieHune co BCemu yrnpasasiemMbIM1 Kosiecamm

*must be activated - muss angewahlt werden - activation nécessaire - deve essere attivato - debe activarse - precisa ser ativado - BOMIXHO 6bITb aKTUBMPOBAHO

32t 40t
85 km/h"
ij 640 mm 700 mm
) Depending on tire type, size and country specific legislation - Abhéngig 1 6,8 8-0-18 3 170 kg 1,00 m
von Reifentyp, ReifengroBe sowie landerspezifischer Gesetzgebung - En
fonction du type et de la taille de pneus ainsi que de la Iégislation locale -
In base al tipo e alla dimensione dei pneumatici, nonché alle normative
locali applicabili - Seguin tipo de neumatico, tamano y legislacion del paia -
Dependendo do tipo e tamanho do pneu e da legislacao especifica do pafs - 2 134 20-1-18 3 300 kg 180m
3aBWCUT OT TUNa LWWH, pa3mepa 1 TpeboBaHW 3aKOHOAATENbCTBA CTPAHDI ! !

3 20,0 20-1-18 3 300 kg 1,80 m

14.00R25 | 16.00R25 | 20.50R25 4 266 50-3-18 3 550 kg 180m
59 % 53 % 53 %

~80% ~80% ~80% 5 33,1 50-3-18 3 550 kg 1,80 m

"
i
il
i
i
e
i)

] 120m/min 669kN  18mm  200m

2| 120m/mn 669kN  18mm  200m
(=) 1,80 min

5 ca.490s
.ﬂ (10,3-50 m)

/ﬂ ca.50s
N (-5°-82°)
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Equipment AC55-3
Einrichtungen - Equipement - Equipaggiamento - Equipamiento -
Equipamento - O6opynoBaHue

MS

1170

288

_ 1422

* 385/95R25
**445/95R25
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HA AC 55-3
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* Capacity class - Tragfahigkeitsklasse - Classe de capacité - Classe di portata - Clase de capacidad - Classe de capacidade -
Knacc rpysonogbemMHOCTM
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HA AC 55-3

1 6,90 mx 6,50 m

10,3m* 10,3m 13,8m 17,3m 20,8m 243m 27,8m 31,3m 348m 383m

09

3 55,0* - - - - - - - - - - - - 3
3 356 356 356 356 333 274 = = = = = = = 3
3,5 356 356 356 356 315 266 - - - - - - - 3,5
4 356 356 356 344 297 258 214 = = = = = - 4
4,5 356 349 342 327 282 245 205 - - - - - - 4,5
5 33,1 320 321 31,0 269 231 20,2 158 = = = = 5
6 267 266 268 248 238 206 190 148 120 - - - - 6
7 199 199 206 199 193 18,7 17,5 135 117 9,4 = = - 7
8 - - 16,3 164 16,1 15,9 149 125 11,2 9,2 7,3 - - 8
9 = = 135 139 139 137 128 11,8 10,3 9,1 7,2 59 - 9
10 - - 15 11,8 11,7 1.6 111 11,1 9,4 8,7 7.1 58 4,3 10
12 = = = 8.8 8,8 8.7 8,9 8,6 7,9 7.7 6,9 5,6 41 12
14 - - - 6,9 6,9 7,2 7,0 6,7 6,8 6,2 6,2 5,5 4,0 14
16 = = = = 59 58 5,6 5,6 55 52 52 5,1 3,8 16
18 - - - - 4,9 4,8 4,7 4,8 4,5 4,5 4,4 4,2 3,7 18
20 = = = = = 4,1 41 4,0 3,8 39 3,7 3,5 3 20
22 - - - - - - 3,6 34 3,4 3.3 3,1 3,0 2,7 22
24 = = = = = = 3.1 29 29 2,8 2,5 2,6 2,2 24
26 - - - - - - - 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,9 26
28 = = = = = = = 2,3 2,1 2,0 2,0 1.8 15 28
30 - - - - - - - 1,8 1,7 1,7 1,5 1,3 30
32 = = = = = = = = 1.5 14 14 1,2 1,0 32
34 - - - - - - - - - 1,2 1,2 1,0 0,8 34
36 = = = = = = = = = = 1,0 0.8 - 36
38 - - - - - - - - - - 0,8 - - 38
1) 15,2 15,2 9,5 6,4 4,8 3,7 2,8 2,1 1.5 1,0 0,7 - - 1

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -

Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - py30noabeMHOCTb € rOPM30HTaIbHOM CTPENOoN

kK

over rear - nach hinten - sur I'arriere - sul retro - hacia atras - para tras - czagu

Capacity class - Tragfahigkeitsklasse - Classe de capacité - Classe di portata - Clase de capacidad - Classe de capacidade -
Knacc rpyzonogbeMHocTH
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HA AC 55-3

=1 6,90 mx6,50m 360° / Max.*

, 360°  Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
“103m 103m 138m 13,8m 173m 173m 208m 20,8m 243m 243m 27,8m 27,8m

3 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 33,3 333 27,4 274 3
3,5 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 35,6 31,5 31,5 26,6 26,6 = = 3,5
4 35,6 35,6 35,6 35,6 34,4 34,4 29,7 29,7 25,8 25,8 21,4 21,4 4
4,5 34,7 34,9 34,2 34,2 32,7 32,7 28,2 28,2 24,5 24,5 20,5 20,5 4,5
5 31,2 32,0 31,5 32,1 29,4 31,0 26,9 26,9 23,1 23,1 20,2 20,2 5
6 24,2 26,0 24,8 26,2 22,5 24,8 21,6 23,8 20,6 20,6 19,0 19,0 6
7 17,9 19,9 18,7 20,6 18,7 19,9 17,5 19,3 17,2 18,7 15,9 17,5 7
8 = = 14,7 16,3 15,4 16,4 15,3 16,1 14,4 15,9 13,4 14,9 8
9 - - 12,3 13,5 12,6 139 12,6 139 12,4 13,7 11,5 12,8 9
10 = = 10,3 11,5 10,6 11,8 10,6 1,7 10,4 11,6 10,5 1M 10
12 - - - - 7,9 8,8 7,9 8,8 8,2 8,7 8,0 89 12
14 = = = = 6,2 6,9 6,5 6,9 6,4 7,2 6,2 7,0 14
16 - - - - - - 53 59 52 58 51 5,6 16
18 = = = = = = 4,4 50 4,4 4,8 4,4 4,7 18
20 - - - - - - - - 3,7 41 3,7 41 20
22 = = = = = = = = = 29 3,1 3,6 22
24 - - - - - - - - - - 2,7 3.1 24
26 = = = = = = = = = = = 2,7 26
1) 14,9 15,2 8,5 9,5 59 6,4 4,3 4,8 3,2 3,7 2,4 2,8 1)

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360°

m

5 5
6 , - 6
7 135 135 11,7 117 9,4 9,4 - - - - - - 7
8 125 125 11,2 112 9.2 9.2 7.3 7.3 - - - - 8
9 114 118 103 103 9,1 9,1 7.2 7.2 5,9 5,9 - - 9
10 100 11, 9,0 94 87 87 7.1 7.1 5,8 5,8 43 43 10
12 7.7 8,6 7.7 7.9 7,1 7.7 6.8 6.9 5,6 5,6 4,1 4,1 12
14 6.3 6,7 6,1 6.8 5,8 6.2 5,9 6.2 5,5 5,5 40 40 14
16 5,1 5,6 4,9 5,5 4,9 5.2 48 5,2 4,4 5,1 3,8 38 16
18 4.2 48 42 4,5 4,1 4,5 3,9 4.4 38 42 33 37 18
20 3,5 4,0 3,5 38 34 39 32 37 3,1 35 2,7 33 20
22 3,1 34 2,9 34 2,8 33 2,8 3,1 26 3,0 2,2 2,7 22
24 2,6 29 2,5 2,9 23 28 2,3 2,5 2,1 2,6 1,8 2.2 24
26 2,2 2,5 2,1 2,4 1,9 23 2,0 22 1,8 2,1 14 1,9 26
28 1,9 2.3 1,7 2,1 1,6 2,0 1,6 2,0 1,4 18 1,2 1,5 28
30 - 1,8 1,5 1,8 13 1,7 13 1,7 1,2 1,5 0,9 13 30
32 - - 1,2 1,6 1,1 14 1,1 1,4 0,9 1,2 0,7 1,0 32
34 - - - 14 09 1,2 09 1,2 07 1,0 - 08 34
36 - - - - - - 0,7 1,0 - 038 - - 36
38 = = = = = 038 = : - 38
1) 1,8 2,1 1,2 1,5 038 1,0 - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaNbHOM CTPENON

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcvm. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHBI TONBKO AJ151 KOHKPETHbBIX
NONOXEHNN HAACTPOMKM
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AC 55-3

1 6,90 mx6,50m

360° / Max.*

, 360°  Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
“103m 103m 138m 13,8m 173m 173m 208m 20,8m 243m 243m 27,8m 27,8m

3 356 | 356 356 | 356 356 | 356 333 333 27,4 | 274 3
35 356 356 356 356 356 356 315 315 266 266 = = 35
4 356 | 356 356 356 344 | 344 297 | 297 258 258 214 214 4
45 342 349 342 342 325 327 282 282 245 245 205 205 45
5 308 | 315 304 31,7 277 310 262 269 231 231 202 | 202 5
6 227 255 233 259 216 248 203 238 197 206 182 19,0 6
7 168 199 175 206 176 | 199 170 | 193 162 | 187 150 | 175 7
8 - - 14,1 163 145 164 144 161 136 159 126 149 8
9 - - 115 [ 135 118 [ 139 118 [ 139 116 [ 137 11,1 | 128 9
10 - - 97 115 99 11,8 99 11,7 97 11,6 100 111 10
12 - - - - 7.4 88 7,7 88 7,7 87 7,5 8,9 12
14 - - - - 5,9 6.9 6,1 6.9 6.0 7.2 5,8 7,0 14
16 - - - - - - 4,9 59 4,9 5,8 4,9 5,6 16
18 B B : : : : 4,0 5,0 4,1 48 4,1 4,7 18
20 - - - - - - - - 3,4 4,1 3,4 4,1 20
22 = = = = = s = s : 29 29 36 22
24 - - - - - - - - - - 2,4 3,1 24
26 - - - - - - - - - - - 2,7 26
1) 139 152 8,0 9,5 5,5 6,4 4,0 4,8 3,0 37 2,2 2,8 1)

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360°

m

5 5
6 = 6
7 13,5 13,5 11,7 11,7 9,4 9,4 - - - - - - 7
8 12,4 12,5 11,2 11,2 9,2 9,2 7,3 7,3 = = = = 8
9 10,7 11,8 9,7 10,3 9,1 9,1 7,2 7,2 59 59 - - 9
10 9,3 1.1 8.8 9,4 8,1 8,7 71 7.1 58 58 4,3 4,3 10
12 7,2 8,6 7,2 79 6,7 7.7 6,3 6,9 5,6 5,6 4,1 4,1 12
14 59 6,7 57 6,8 5,6 6,2 54 6,2 51 55 4,0 4,0 14
16 4,8 5,6 4,7 55 4,6 5,2 4,3 5,2 4,2 51 3,7 3,8 16
18 39 4,8 39 4,5 3,8 4,5 3,6 4,4 34 4,2 3,0 3,7 18
20 3,4 4,0 3,2 3,8 3,1 39 3,1 3,7 2,8 3,5 2,4 3.3 20
22 2,8 3,4 2,7 34 2,5 3,3 2,6 3,1 2,3 3,0 1.9 2,7 22
24 2,4 9 2,2 29 2,1 2,8 2,1 2,5 1.9 2,6 1,5 2,2 24
26 2,0 2,5 1.8 2,4 1,7 2,3 1,7 2,2 15 2,1 1.2 1,9 26
28 1,7 2,3 1,5 2,1 1.4 2,0 1.4 2,0 1,2 1.8 0,9 1.5 28
30 = 1.8 1.3 1.8 1.2 1,7 1.2 1,7 1,0 1,5 0,7 1.3 30
32 - - 1.1 1,6 0,9 1.4 0,9 1.4 0,7 1.2 - 1,0 32
34 = = = 1.4 0,7 1.2 0,7 1.2 = 1,0 = 0.8 34
36 - - - - - - - 1,0 - 0,8 - - 36
38 = = = = = 0,8 = = = 38
1) 1,6 2,1 1.1 1,5 - 1,0 - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py3onogbeMHOCTb C FOPU30HTaNbHOM CTPENoN

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcvm. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHBI TONBKO AJ151 KOHKPETHbBIX
NONOXEHNN HAACTPOMKM

DEMAG.

TADANOGROUP NN N EN RN I I



360°
10,3m

¥4

Max.
10,3m

1 6,90 mx6,50m

360°
13,8m

\VEVE
13,8m

360°
17,3m

Max.

360°

360° / Max.*

Max.

360°

Max.

360°

Max.
173m 208m 20,8m 243m 243m 278m 27,8m

AC 55-3

3 356 | 356 356 | 356 356 | 356 333 333 27,4 | 274 3
35 356 356 356 356 356 356 315 315 266 266 = = 35
4 356 | 356 356 356 344 | 344 297 | 297 258 258 214 214 4
45 333 344 323 342 291 327 273 282 245 245 205 205 45
5 296 | 305 277 307 248 | 306 235 269 224 231 202 | 202 5
6 202 246 209 251 196 248 189 238 177 206 163 190 6
7 149 199 156 206 163 | 199 154 | 193 144 | 187 133 | 175 7
8 - - 126 163 129 164 129 161 121 159 119 149 8
9 - - 102 135 105 139 105 139 104 | 137 102 | 128 9
10 - - 86 115 88 118 89 117 92 11,6 89 11,1 10
12 - - - - 6.7 88 6.9 8,8 6.8 87 6.6 8,9 12
14 - - - - 5,2 6.9 5,3 6.9 5,4 7.2 5,4 7,0 14
16 - - - - - - 43 59 43 5,8 43 5,6 16
18 = = = = = = 35 5,0 36 48 35 4,7 18
20 - - - - - - - - 3,0 4,1 2,9 4,1 20
22 = = = = = s = s : 29 24 36 22
24 - - - - - - - - - - 2,0 3,1 24
26 - - - - - - - - - - - 2,7 26
1) 123 152 7.0 9,5 48 6,4 34 4,8 2,5 37 1,8 2,8 1)
Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360°
m
5 5
6 - 6
7 130 [ 135 11,7 = 117 9,4 9,4 - - - - - - 7
8 11,0 125 102 112 9.2 9,2 7.3 7.3 - - - - 8
9 95 | 118 93 | 103 83 9,1 7.2 7.2 5,9 59 - - 9
10 82 11,1 8,1 9,4 7.5 87 7.0 7.1 5,8 5.8 43 43 10
12 6,7 8,6 6.3 7,9 6.3 77 5,8 6,9 5,5 5,6 4,1 4,1 12
14 5,2 6,7 5,2 6.8 5,1 6.2 4,7 6.2 4,5 5,5 39 4,0 14
16 43 5,6 4,1 5,5 4,0 52 3,9 52 3,5 5,1 3,0 38 16
18 35 48 33 4,5 32 4,5 3,1 4,4 28 4,2 2.3 37 18
20 2,9 4,0 2,7 38 2,6 39 2,6 37 2,2 35 1,8 33 20
22 2,4 34 2,2 34 2,1 33 2,1 3,1 1,8 3,0 1,4 2,7 22
24 2,0 9 1,8 2,9 1,7 28 1,7 2,5 1,4 2,6 1,0 2.2 24
26 1,6 2,5 1,5 2,4 13 23 13 2.2 1,1 2,1 0,7 1,9 26
28 13 23 1,2 2,1 1,0 2,0 1,1 2,0 0.8 1,8 - 1,5 28
30 - 1,8 0,9 1,8 08 1,7 08 1,7 - 1,5 - 1,3 30
32 - 0,7 1,6 - 1,4 - 1,4 - 1,2 1,0 32
34 - - - 1,4 - 1,2 - 1,2 1,0 - 08 34
36 - - - - - 1,0 - 038 - - 36
38 - - - - 0.8 - - = = 38
1) 13 2,1 0,7 1,5 - 1,0 - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaNbHOM CTPENON

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcvm. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHBI TONBKO AJ151 KOHKPETHbBIX
NONOXEHNN HAACTPOMKM

DEMAG.

TADANOGROUP NN N EN RN I I
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p, 360°

*

©10,3m

\VEVE
10,3m

1 6,90 mx4,50m

360°
13,8m

\VEVE
13,8m

360°
17,3m

\VEVE

360°

360° / Max.*

Max.

360°

Max.

360°

Max.
173m 208m 20,8m 243m 243m 278m 27,8m

AC 55-3

3 356 | 356 356 | 356 356 | 356 333 33,3 274 274 3
3,5 356 356 356 356 317 35,6 290 315 258 266 - - 3,5
4 32,7 356 30,1 35,6 27,3 344 247 29,7 23,2 25,8 21,0 | 214 4
4,5 26,7 34,9 25,5 34,2 234 327 22,2 282 203 24,5 18,4 20,5 4,5
5 214 | 320 22,1 32,1 20,9 31,0 19,6 | 269 18,0 | 23,1 16,4 | 20,2 5
6 15,1 26,6 16,1 26,8 16,4 248 15,7 23,8 14,5 20,6 13,8 19,0 6
7 11,4 19,9 12,3 20,6 12,6 19,9 12,6 19,3 12,1 18,7 11,8 17,5 7
8 - - 9,8 16,3 10,1 16,4 10,2 16,1 10,4 15,9 10,1 14,9 8
9 - - 8,1 13,5 8,4 13,9 8,7 13,9 8,6 13,7 8,4 12,8 9
10 - - 6,8 11,5 7.2 11,8 7.4 11,7 7.3 11,6 7.4 11,1 10
12 - - - - 5,4 8,8 5,5 8,8 5,6 8,7 5,6 8,9 12
14 - - - - 4,2 6,9 43 6,9 4.4 7.2 4.4 7.0 14
16 - - - - - - 3,5 5,9 3,5 5,8 3,5 5,6 16
18 - = - - - - 2,9 5,0 2.9 4.8 2,9 4,7 18
20 - - - - - - - - 2.4 4.1 2,4 4,1 20
22 - - - - - - - - - 2.9 2,0 3,6 22
24 - - - - - - - - - - 1,7 3,1 24
26 - - - - - - - - - - - 2,7 26
1) 9,5 15,2 5,6 9,5 3,9 6,4 2,8 48 2,1 3,7 1,5 2,8 1)
Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360°
m
5 - 5
6 13,0 14,8 11,6 12,0 - - - - - - - 6
7 10,9 13,5 10,0 11,7 9,3 9,4 - - - - - - 7
8 9,7 12,5 9,0 11,2 8,3 9,2 7.3 7.3 - - - - 8
9 8,5 11,8 7.9 10,3 7.6 9,1 6,7 7,2 5,9 5,9 - - 9
10 7.3 11,1 7,0 9,4 6,8 8,7 6,3 7.1 5,8 5,8 43 43 10
12 5,5 8,6 5,4 7,9 5,3 7,7 5,2 6,9 48 5,6 4,1 4.1 12
14 43 6,7 4,2 6,8 4.1 6,2 4.1 6,2 3,9 5,5 3,5 4,0 14
16 3,5 5,6 3,4 5.5 3.3 5,2 3.3 5,2 3,1 5,1 2,7 3,8 16
18 2,8 48 2,7 4,5 2,6 4,5 2,6 4,4 2,5 4,2 2,1 3,7 18
20 2.3 4,0 2,2 3,8 2,1 3,9 2,1 3,7 2,0 35 1,6 3,3 20
22 2,0 3,4 1,8 3,4 1,7 3.3 1,7 3,1 1,6 3,0 1,2 2,7 22
24 1,6 9 1,5 2,9 1,4 2.8 1,4 2,5 1,2 2,6 0,9 2,2 24
26 1,4 2,5 1,3 2,4 1,2 2,3 1,2 2,2 1,0 2,1 - 1,9 26
28 1,2 2.3 1,0 2,1 0,9 2,0 0,9 2,0 0,7 1,8 - 1,5 28
30 - 1,8 0,8 1,8 0,7 1,7 0,7 1,7 - 1,5 1,3 30
32 - - 1,6 - 1,4 - 1,4 - 1,2 1,0 32
34 - - - 1,4 - 1,2 - 1,2 1,0 - 0,8 34
36 - - - - 1,0 - 0,8 - - 36
38 - - - - - 0,8 - - - - 38
1) 1,1 2,1 - 1,5 - 1,1 - - - . - B 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py3onogbeMHOCTb C FOPU30HTaNbHOM CTPENoN

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcvm. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHBI TONBKO AJ151 KOHKPETHbBIX
NONOXEHNN HAACTPOMKM

DEMAG.
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y, 360°

*

©10,3m

Max.
10,3m

1 6,90 mx4,50m

360°
13,8m

\VEVE
13,8m

360°
17,3m

Max.

360°

360° / Max.*

Max.

360°

Max.

360°

Max.
173m 208m 20,8m 243m 243m 278m 27,8m

AC 55-3

3 35,6 35,6 35,6 35,6 34,9 35,6 31,3 333 27,4 274 3
3,5 35,6 35,6 32,6 35,6 29,1 35,6 25,9 31,5 241 26,6 = = 3,5
4 29,4 35,6 26,9 35,6 24,4 34,4 22,9 29,7 20,7 25,8 18,7 21,4 4
4,5 23,7 34,9 22,7 34,2 21,6 32,7 19,8 28,2 18,1 24,5 16,6 20,5 4,5
5 18,9 32,0 19,6 32,1 18,8 31,0 17,4 26,9 16,0 23,1 14,8 20,2 5
6 13,3 26,0 14,3 26,2 14,6 24,8 13,9 23,8 13,2 20,6 12,5 19,0 6
7 10,0 19,9 10,9 20,6 11,2 19,9 11,1 19,3 11,2 18,7 10,4 17,5 7
8 = = 8,7 16,3 9,1 16,4 9,3 16,1 9,2 15,9 9,0 14,9 8
9 - - 7,1 13,5 7,5 139 7,7 139 7,8 13,7 7,7 12,8 9
10 = = 59 11,5 6,4 11,8 6,5 1,7 6,6 11,6 6,5 1M 10
12 - - - - 4,7 8,8 4,8 8,8 4,9 8,7 4,9 89 12
14 = = = = 3,7 6,9 3,7 6,9 38 7,2 38 7,0 14
16 - - - - - - 3,0 59 3,0 58 3,0 5,6 16
18 = = = = = = 2,4 50 2,5 4,8 2,4 4,7 18
20 - - - - - - - - 2,0 41 2,0 41 20
22 = = = = = = = = = 29 1.7 3,6 22
24 - - - - - - - - - - 1,4 3.1 24
26 = = = = = = = = = = = 2,7 26
1) 8,3 15,2 4,9 9,5 3,3 6,4 2,4 4,8 17 3.7 1,2 2,8 1)

Max.

360°

Max.

360°

Max.

360°

Max.

360°

5 5
5 139 158 - - - - - = = - - 5
6 115 148 105 | 12,0 - - - - - - - 6
7 10,1 135 93 11,7 8,5 9,4 - - - - - - 7
8 86 125 82 11,2 7,7 9,2 6.8 73 - - - - 8
9 75 118 72 103 6.7 9,1 6.2 7.2 5,8 59 - - 9

10 65 11, 6.3 9,4 5,9 87 5,5 7.1 5,0 5,8 43 43 10
12 48 8,6 4,7 7.9 46 7,7 4,5 6.9 4,1 5,6 3,7 4,1 12
14 338 6,7 36 6.8 3,5 6.2 3,5 6.2 3,3 5,5 28 | 40 14
16 3,0 5,6 2,9 5,5 28 5,2 2,8 5,2 2,5 5,1 2,0 38 16
18 24 48 23 4,5 2,2 4,5 2,2 4,4 1,9 4,2 1,5 37 18

20 20 40 1,8 38 1,7 39 1,8 3,7 1,5 3,5 1,1 33 20

22 1,6 34 1,5 , 1,4 33 1,4 3.1 1,1 3,0 0,7 2,7 22

24 13 2,9 1,2 2,9 1,1 28 1,1 2,5 08 2,6 - 2.2 24

26 1,1 2,5 1,0 2,4 0.8 23 0,9 22 - 2,1 - 1,9 26

28 0,9 23 07 2,1 - 2,0 - 2,0 - 1,8 - 15 28

30 - 1,8 - 1,8 - 1,7 - 1,7 1,5 - 13 30

32 - - - 1,6 1,4 1,4 - 1,2 - 1,0 32

34 - - 14 - 1,2 - 1,2 - 1,0 - 08 34

36 = = = : = : = 1,0 - 038 - - 36

38 - - - - - 038 - - - - 38

1) 08 2,1 - 1,5 - 1,0 - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30noabeMHOCTb C FOPM30HTaNLHOM CTPENON

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son vélidos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - MakcvM. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHbI TONBKO AJ151 KOHKPETHbIX
NONOXEHNN HAACTPOMKMN

DEMAG.

TADANOGROUP NN N EN RN I I
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15

p, 360°

*

©10,3m

\VEVE
10,3m

1 6,90 mx4,50m

360°
13,8m

\VEVE
13,8m

360°
17,3m

\VEVE

360°

360° / Max.*

Max.

360°

Max.

360°

Max.
173m 208m 20,8m 243m 243m 278m 27,8m

AC 55-3

3 35,6 35,6 35,6 35,6 32,5 35,6 29,2 333 25,5 27,4 3
3,5 33,9 35,6 30,4 35,6 27,1 35,6 25,1 31,5 22,5 26,6 - - 3,5
4 273 35,6 25,0 35,6 23,1 34,4 21,3 29,7 19,3 25,8 17,6 21,4 4
4,5 21,9 34,9 21,1 34,2 20,1 32,7 18,5 28,2 16,8 24,5 15,4 20,5 4,5
5 17,5 31,5 18,6 31,7 17,5 31,0 16,2 26,9 14,8 23,1 14,3 20,2 5
6 12,2 25,5 13,2 25,9 13,6 24,8 12,9 23,8 12,5 20,6 11,6 19,0 6
7 9,1 19,9 10,0 20,6 10,3 19,9 10,7 19,3 10,4 18,7 9,9 17,5 7
8 - - 8,0 16,3 8,4 16,4 8,6 16,1 8,6 15,9 8,5 14,9 8
9 - - 6,5 13,5 7,0 13,9 7.1 13,9 7.2 13,7 7.1 12,8 9
10 - - 5,4 11,5 5,8 11,8 6,0 11,7 6,1 11,6 6,0 1.1 10
12 - - - - 43 8,8 4.4 8,38 4,5 8,7 4,5 8,9 12
14 - = - = 33 6,9 3,4 6,9 3,5 7.2 3,5 7,0 14
16 - - - - - - 2,7 5,9 2.8 5,8 2,7 5,6 16
18 - - - - = = 2,2 5,0 2.2 4,8 2.2 4,7 18
20 - - - - - - - - 1,8 4,1 1,8 4,1 20
22 - - - - - - - - - 2,9 1,4 3,6 22
24 - - - - - - - - - - 1,2 3,1 24
26 - - - - - - - - - - - 2,7 26
1) 7,6 15,2 4,4 9,5 3,0 6,4 2,1 4,8 1,5 3,7 1,1 2,8 1)

Max.

360°

Max.

360°

Max.

360°

Max.

360°

5 5
5 130 158 - - - - - - - - 5
6 11,1 148 102 | 12,0 - - - - - - - - 6
7 93 135 88 11,7 8,1 9,4 - - - - - - 7
8 79 125 76 112 7,1 9,2 6,6 73 - - - - 8
9 70 118 66 103 6.2 9,1 5,7 7.2 5,2 59 - - 9

10 60 11, 5,7 9,4 5,4 87 5,2 7.1 4,8 5.8 43 43 10

12 4,4 8,6 43 7.9 4,2 7.7 4,1 6.9 7 5,6 33 4,1 12

14 34 6,7 33 6.8 32 6.2 32 6.2 2,8 5,5 2,3 4,0 14

16 2,7 5,6 2,6 5,5 2,5 5,2 2,5 5,2 2,1 5,1 1,7 38 16

18 2,2 48 2,0 4,5 1,9 4,5 1,9 4,4 1,6 4,2 1,2 37 18

20 1,7 4,0 1,6 38 1,5 39 1,5 37 1,2 35 08 33 20

22 1,4 34 1,3 4 1,2 33 1,1 3,1 0.8 3,0 - 2,7 22

24 1,1 2,9 1,0 2,9 09 28 09 2,5 - 26 - 2.2 24

26 0,9 25 038 2,4 - 23 - 22 - 2,1 - 1,9 26

28 07 23 - 2,1 - 2,0 - 2,0 1,8 - 1,5 28

30 - 1,8 - 1,8 1,7 1,7 - 1,5 - 13 30

32 - - 1,6 - 1,4 - 1,4 - 1,2 - 1,0 32

34 - - 1,4 - 1,2 - 1,2 - 1,0 - 08 34

36 - - - - - - - 1,0 - 08 - - 36

38 - - - - - 08 - - - - 38

1) - 2,1 - 1,5 - 1,0 - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30noAbeMHOCTb C FOPM30HTaNLHOM CTPENON

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son vélidos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - MakcvM. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHbI TONBKO AJ151 KOHKPETHbIX
NONOXEHNN HAACTPOMKMN

DEMAG.

TADANOGROUP NN N EN RN I I



HA AC 55-3

=1 6,90 mx4,50m 360° / Max.*

i /‘ , 360°  Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
Y4 " 103m 103m 138m 138m 173m 173m 20,8m 20,8m 243m 243m 27,8m 27,8m

3 35,6 35,6 33,6 35,6 29,3 35,6 26,6 333 23,4 27,4 3
3,5 29,5 35,6 26,5 35,6 24,4 35,6 22,0 31,5 19,6 26,6 - - 3,5
4 23,6 35,6 21,8 35,6 20,5 34,4 18,6 29,7 16,8 25,8 15,5 21,4 4
4,5 18,9 34,4 18,8 34,2 17,5 32,7 16,1 28,2 15,2 24,5 13,9 20,5 4,5
5 15,1 30,5 16,2 30,7 15,2 30,6 14,1 26,9 13,5 23,1 12,4 20,2 5
6 10,4 24,6 11,4 25,1 11,8 24,8 11,6 23,8 10,9 20,6 10,4 19,0 6
7 7.7 19,9 8,6 20,6 9,2 19,9 9,3 19,3 9,2 18,7 8,6 17,5 7
8 - - 6,8 16,3 73 16,4 7.4 16,1 7.5 15,9 73 14,9 8
9 - - 5,5 13,5 6,0 13,9 6,1 13,9 6, 13,7 6,2 12,8 9
10 - - 4,6 11,5 5,0 11,8 5,1 11,7 5,2 11,6 5,2 1.1 10
12 - - - - 3,6 8,8 3,7 8,38 3,8 8,7 3,8 8,9 12
14 - = - = 2,7 6,9 2,8 6,9 2,9 7.2 2,9 7,0 14
16 - - - - - - 2,2 5,9 2,3 5,8 2,2 5,6 16
18 - - - - = = 1,7 5,0 1,8 4,8 1,8 4,7 18
20 - - - - - - - - 1,4 4,1 1,4 4,1 20
22 - - - - - - - - - 2,9 11 3,6 22
24 - - - - - - - - 0,9 3,1 24
26 - - - - - - - - - - - 2,7 26
1) 6,4 15,2 3,7 9,5 2,5 6,4 1,7 4,8 1,2 3,7 0,7 2,8 1)

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360°

5 5
5 5
6 6
7 82 135 76 11,7 7.1 9,4 - - - - - 7
8 70 125 65 11,2 6,0 9,2 5,8 7,3 - - - - 8
9 60 11,8 56 10,3 5.2 9,1 5,0 7,2 4,6 5.9 - - 9

10 51 1 11,1 48 9,4 4,5 8,7 4,3 7,1 4,0 5,8 3,5 43 10

12 7 8,6 36 7,9 34 7.4 33 6,9 2,9 5.6 24 4,1 12

14 28 6,7 2,7 6,8 2,6 6,2 2,5 5.9 2,1 5,5 1,6 4,0 14

16 2,2 5.6 2,1 55 2,0 5,0 1,8 5,1 1,5 4,7 1,0 38 16

18 1,7 4,8 1,6 4,5 1,5 4,5 1,4 4,2 1,0 38 - 35 18

20 1,4 4,0 1,2 3,8 1,1 3,9 1,0 35 - 34 2,9 20

22 1,1 34 0,9 34 08 33 - 2,9 - 2,8 23 22

24 08 2,9 - 2,9 - 2,8 2,5 - 2,3 - 1,9 24

26 - 2,5 - 2,4 - 23 - 2,2 - 1,9 - 1,5 26

28 - 2,3 2,1 - 2,0 - 2,0 - 15 - 1,1 28

30 1,8 - 1,8 - 1,7 - 1,7 - 13 - 0,9 30

32 - - - 1,5 - 1,4 - 1,4 - 1,2 - - 32

34 - - - 14 - 1,2 - 1,2 - 1,0 - - 34

36 - - - - - - - 1,0 - 0,7 - 36

38 - - - - - 0,7 - - - - 38

1) - 2,1 - 1,5 - 1,0 - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30noabeMHOCTb C FOPM30HTaNLHOM CTPENON

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son vélidos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - MakcvM. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHbI TONBKO AJ151 KOHKPETHbIX
NONOXEHNN HAACTPOMKMN

DEMAG.

TADANOGROUP NN N EN RN I I
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AC 55-3

1 6,90 mx 3,00 m

360° / Max.*

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
173m 208m 20,8m 243m 243m 278m 27,8m

p, 360°

*

©10,3m

360°
13,8m

360°
17,3m

\VEVE
13,8m

\VEVE
10,3m

3 267 | 356 244 | 356 227 | 356 205 . 333 185 | 274 3
35 218 356 207 356 192 356 176 315 166 266 = = 35
4 178 356 177 356 166 | 344 155 | 297 146 | 258 134 | 214 4
45 144 349 153 342 145 327 140 282 130 245 120 205 45
5 120 320 130 321 129 | 310 125 | 269 118 | 231 11,1 | 202 5
6 88 266 97 268 102 248 102 238 98 206 92 19,0 6
7 68 199 76 206 80 199 82 | 193 82 | 187 78 175 7
8 - - 61 163 65 164 67 16,1 68 159 67 149 8
9 - - 51 | 135 55 139 56 139 57 137 56 | 128 9
10 - - 42 115 46 11,8 47 1,7 48 11,6 48 11,1 10
12 - - - - 3,4 88 3,5 88 36 87 3,6 8,9 12
14 - - - - 26 6.9 2,7 6.9 2,8 7.2 2,8 7,0 14
16 - - - - - - 2,1 5,9 2,2 5,8 2,2 5,6 16
18 B B : : - : 1,7 5,0 1,8 48 1,7 4,7 18
20 - - - - - - - - 1,4 4,1 1,4 4,1 20
22 = = = = = s = s = 29 1,1 36 22
24 - - - - - - - - 0,9 3,1 24
26 - - - - - - - - - - - 2,7 26
1) 57 152 35 9,5 2,4 6,4 1,7 48 1,2 37 07 2,8 1)

Max.

360°

Max.

360°

Max.

360°

Max.

360°

Max.

360°

5 5
5 103 158 - - - - - - - - - 5
6 87 148 81 | 120 - - - - - - - - 6
7 74 135 69 11,7 6.4 9,4 - - - - - 7
8 63 125 59 | 11,2 5,5 9,2 5,3 73 - - - - 8
9 55 118 51 103 48 9,1 46 7.2 4.2 59 - - 9

10 48 | 11,1 4,5 9,4 4.2 87 4,0 7.1 3,7 5.8 33 43 10

12 35 8,6 3,4 7.9 32 7.7 3,1 6.9 2,8 5,6 2.3 4,1 12

14 2,7 6,7 2,6 6.8 2,5 6.2 2,4 6.2 2,0 5,5 1,6 4,0 14

16 2,1 5,6 2,0 5,5 1,9 5,2 1,8 5,2 1,5 5,1 1,0 38 16

18 1,7 48 1,6 4,5 1,5 4,5 1,4 4,4 1,0 4,2 - 37 18

20 13 4,0 1,2 38 1,1 39 1,0 37 - 35 33 20

22 1,1 34 0,9 , 0.8 33 0,7 3,1 - 3,0 2,7 22

24 038 2,9 - 2,9 - 28 - 25 - 26 - 2.2 24

26 - 25 - 2,4 - 23 - 22 - 2,1 - 1,9 26

28 - 23 2,1 2,0 2,0 - 1,8 - 1,5 28

30 1,8 - 1,8 - 1,7 - 1,7 - 1,5 - 13 30

32 - - - 1,6 - 1,4 - 1,4 - 1,2 - 1,0 32

34 - - - 1,4 - 1,2 - 1,2 - 1,0 - 08 34

36 - - - - - - - 1,0 - 08 - - 36

38 - - - - - 08 - - - - 38

1) - 2,1 - 1,5 - 1,0 - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30noAbeMHOCTb C FOPM30HTaNLHOM CTPENON

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son vélidos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - MakcvM. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHbI TONBKO AJ151 KOHKPETHbIX
NONOXEHNN HAACTPOMKMN

DEMAG.
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360°
©10,3m

Max.
10,3m

2,1

\VEVE
13,8m

35,6
35,6
35,6
34,2
32,1
26,2
20,6

Max.

1,5

1 6,90 mx 3,00 m

360°
13,8m

360°
17,3m

360°

Max.

35,6

24,8

11,8

Max.

MRERNOWowWoLUvNNN-UD

S, NNNWW R UTO N0 O OO

1,0

360°

18,1
159

360°

360° / Max.*

Max.

333

26,9
23,8

5.0

Max.

O~~~ NNNWWAUOONNN
oM ANONVUImTNRVNONW

360°

360°

Max.

274

Max.

COONUTO =0 O UTN = UTo) 0 ©

T O=m s, NNNWWAITUTO

360°

360°

Max.
173m 208m 20,8m 243m 243m 278m 27,8m

I O, S NNWWWA RS,
VO WUITONNWN00O —W

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -

Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30noabeMHOCTb C FOPM30HTaNLHOM CTPENON

*

AC 55-3

w

N
Ooo~NOYUTUT D UTW

Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son vélidos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - MakcvM. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHbI TONBKO AJ151 KOHKPETHbIX
NONOXEHNN HAACTPOMKMN

DEMAG.

TADANOGROUP NN N EN RN I I
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HA AC 55-3

=1 6,90 mx3,00m 360° / Max.*

, 360°  Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
“103m 103m 138m 13,8m 173m 173m 208m 20,8m 243m 243m 27,8m 27,8m

3 21,5 35,6 20,1 35,6 18,4 35,6 17,0 333 15,6 27,4 3
3,5 17,4 35,6 16,7 35,6 15,5 35,6 14,7 31,5 13,7 26,6 - - 3,5
4 14,1 35,6 14,2 35,6 13,6 34,4 12,8 29,7 12,0 25,8 11,1 21,4 4
4,5 11,3 34,9 12,3 34,2 11,9 32,7 11,3 28,2 10,6 24,5 9,9 20,5 4,5
5 9.4 31,5 10,4 31,7 10,5 31,0 10,0 26,9 9,5 23,1 8,9 20,2 5
6 6,8 25,5 7.6 25,9 8,1 24,8 8,1 23,8 7.8 20,6 73 19,0 6
7 5,1 19,9 5,9 20,6 6,4 19,9 6,5 19,3 6,5 18,7 6,1 17,5 7
8 - - 4,7 16,3 5,1 16,4 5,3 16,1 5,3 15,9 5,2 14,9 8
9 - - 3,8 13,5 2 13,9 43 13,9 4,4 13,7 4,4 12,8 9
10 - - 3.2 11,5 3,5 11,8 3,6 11,7 3,7 11,6 3,7 1.1 10
12 - - - - 2,6 8,8 2,7 8,38 2,7 8,7 2,7 8,9 12
14 - = - = 1,9 6,9 2,0 6,9 2,0 7.2 2,0 7,0 14
16 - - - - - - 1,5 5,9 1,6 5,8 1,5 5,6 16
18 - - - - = = 1,2 5,0 1,2 4,8 1,2 4,7 18
20 - - - - - - - - 0,9 4,1 0,9 4,1 20
22 - - - - - - - - 2,9 - 3,6 22
24 - - - - - - - - - - 3,1 24
26 - - - - - - - - - - - 2,7 26
1) 4,2 15,2 2,5 9,5 1,7 6,4 1,1 4,8 0,7 3,7 - 2,8 1)

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360°

5 5
5 5
6 - 6
7 58 135 53 11,7 4,9 9,4 - - - - - 7
8 49 125 45 11,2 4,2 9,2 4,0 7,3 - - - - 8
9 42 118 39 103 36 9,1 34 7,2 3,1 5.9 - - 9

10 36 11,1 33 9,4 3,1 8,7 3,0 7,1 2,6 5,8 2,0 43 10
12 7 8,6 2,5 7,9 23 7,7 2,1 6,9 1,7 5.6 1,2 4,1 12
14 2,0 6,7 1,9 6,8 1,6 6,2 1,5 6,2 1,1 55 - 4,0 14
16 1,5 5.6 1,4 55 1,1 5,2 1,0 5,2 - 5,1 - 38 16
18 1,1 4,8 1,0 4,5 0,7 4,5 - 4,4 4,2 - 3,7 18
20 08 4,0 - 3,8 - 3,9 - 3,7 - 35 - 33 20

22 - 34 - 4 - 33 - 3.1 - 3,0 - 2,6 22

24 - 2,9 - 2,9 2,8 - 2,5 - 2,5 - 2,2 24

26 2,5 - 2,4 - 23 - 2,2 - 2,1 - 1,7 26

28 - 2,3 - 2,1 - 2,0 - 2,0 - 1,8 - 1,5 28

30 - 1,8 - 1,8 - 1,7 - 1,7 - 1,5 - 1,1 30

32 - - - 1,6 - 14 - 14 - 1,2 - 08 32

34 - - - 14 - 1,2 - 1,2 - 1,0 - 0,7 34

36 - - - - - - - 1,0 - 08 - - 36

38 - - - - - - 0,8 - - - - 38

1) - 2,1 - 1,5 - 1,0 - - - - - - 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30noAbeMHOCTb C FOPM30HTaNLHOM CTPENON

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen
des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son vélidos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - MakcvM. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHbI TONBKO AJ151 KOHKPETHbIX
NONOXEHNN HAACTPOMKMN

DEMAG.
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HA AC 55-3

=1 6,90 mx3,00m 360° / Max.*

i /‘ , 360°  Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max.
Y4 " 103m 103m 138m 138m 173m 173m 20,8m 20,8m 243m 243m 27,8m 27,8m

3 18,1 35,6 17,2 35,6 16,1 35,6 14,7 333 13,6 274 3
3,5 14,6 35,6 14,2 35,6 13,5 35,6 12,6 31,5 11,7 26,6 = = 3,5
4 11,8 35,6 12,0 35,6 11,6 34,4 10,9 29,7 10,2 25,8 9,4 21,4 4
4,5 9,4 34,4 10,3 34,2 10,1 32,7 9,5 28,2 9,0 24,5 84 20,5 4,5
5 7,8 30,5 8,7 30,7 8,9 30,6 8,5 26,9 8,0 23,1 7,5 20,2 5
6 55 24,6 6,4 25,1 6,9 24,8 6,8 23,8 6,5 20,6 6,1 19,0 6
7 4,1 19,9 4,9 20,6 53 19,9 55 19,3 54 18,7 5,1 17,5 7
8 = = 3,8 16,3 4,2 16,4 4,4 16,1 4,5 15,9 4,3 14,9 8
9 - - 3,1 13,5 3,5 139 3,6 139 3,7 13,7 3,6 12,5 9
10 = = 2,5 11,5 29 11,8 3,0 1,7 3,0 11,6 3,0 10,5 10
12 - - - - 2,0 8,8 2,1 8,8 2,2 8,7 2,2 89 12
14 = = = = 1.4 6,9 1.5 6,9 1.6 7,2 1,6 6,8 14
16 - - - - - - 1.1 57 1,2 58 1,1 53 16
18 = = = = = = 0,8 4,7 0,8 4,6 0,8 4,5 18
20 - - - - - - - - - 4,0 - 39 20
22 = = = = = = = = = 29 = 3,3 22
24 - - - - - - - - 2,8 24
26 = = = = = = = = = = = 2,4 26
1) 3,3 15,2 1.9 9,5 1.3 6,3 0,7 4,5 - 3,4 - 2,5 1)

Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360° Max. 360°
31,3m 348m 348m 383m 383m 418m 41,8m 453m 453m 500m 50,0m

t
5 7.1 - - - - - - - - 4,5
5 7,0 15,8 - - - - - - - - 5
6 5,7 14,8 5,2 12,0 - - - - - - - 6
7 4.8 13,5 43 11,7 4,0 9,4 - - - - . - 7
8 4,0 12,5 3,6 11,2 3.3 9,2 3,2 73 - - - - 8
9 3,4 11,8 3,1 10,3 2.8 9,1 2,7 7,2 2,2 5,9 - - 9
10 2,9 10,5 2,6 9,4 2,4 8,7 2.2 71 1,7 5,8 - 43 10
12 2,1 8,0 1,9 7,7 1,6 7,1 1,4 6,7 1,0 5,6 - 41 12
14 1,5 6,3 1,3 6,3 1,0 5,7 0,9 5,7 - 5,2 - 4,0 14
16 11 5,6 0,8 5,0 - 4,9 - 4,6 4,2 - 3,8 16
18 0,8 4,4 - 4,2 - 4,1 - 3,7 3,6 - 3,1 18
20 - 3,7 - 3,6 - 3,4 - 3,2 - 2,9 - 2.4 20
22 - 3,1 3,0 - 2,8 - 2,8 - 2,4 - 1,9 22
24 2,8 - 2,5 - 2,3 - 2,2 - 1,9 - 1,5 24
26 - 2.3 - 2,1 - 1,9 - 1,8 - 1,5 - 11 26
28 - 2,0 - 1,7 - 1,6 - 1,6 - 1,2 - 0,8 28
30 - 1,8 - 1,5 - 1,3 - 1,3 - 1,0 - - 30
32 - - - 1,3 - 1,0 - 1,0 - 0,8 - - 32
34 - - - 1,0 - 0,9 - 0,8 - - - 34
36 - - - - - - - 0,7 - - - - 36
1) - 1,8 - 1,2 - 0,7 - - - . - B 1)

1) Capacities with horizontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com langa horizontal - [py30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaNbHOM CTPENON

* Max. values are valid only for specific superstructure positions - Die angegebenen Maximalwerte gelten nur fir bestimmte Stellungen

des Oberwagens - Les valeurs maximales sont indiquées pour des positions spécifiques de la tourelle - | valori massimi si applicano solo a
posizioni specifiche della torretta - Los valores maximos sélo son validos para posiciones especificas de la superestructura - Os valores
maximos sao validos apenas para posicdes especificas da superestrutura - Makcvm. 3Ha4eHUs AeNCTBUTENbHBI TONBKO AJ151 KOHKPETHbBIX
NONOXEHNN HAACTPOMKM
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MS AC 55-3

T 6,90 mx6,50m

103m 13,8m 173m 208m 243m 278m 313m 348m 383m 41,

3 24,0 24,0 24,0 24,0 - - - - - - - - 3
35 24,0 24,0 24,0 24,0 = = = = = = = = 3,5

4 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 - - - - - - - 4
4,5 24,0 24,0 24,0 24,0 22,9 17,6 = = = = = = 4,5

5 24,0 24,0 24,0 22,7 21,7 17,3 - - - - - 5

6 24,0 24,0 23,8 20,6 19,4 16,5 13,9 = = = = = 6

7 20,4 20,8 19,9 18,7 17,3 15,6 12,6 11,0 - - - - 7

8 16,0 16,5 16,1 16,0 14,9 14,6 11,5 10,6 8,5 = = - 8

9 - 13,5 13,6 13,4 13,3 12,6 10,5 10,0 8,4 6,7 - - 9
10 = 1,4 11,4 1,7 11,6 11,0 9,7 9,2 8.2 6,6 53 - 10
12 - 8,6 8,8 8,8 8,6 8,3 8,1 7,7 7,5 6,3 52 3,7 12
14 = = 6,9 6,9 6,7 6,9 6,6 6,3 6,1 6,0 5,0 3,6 14
16 - - - 55 57 5,5 53 54 5,1 4,9 4,8 3,5 16
18 = = = 4,8 4,7 4,6 4,6 4.4 4,2 4,2 39 3.3 18
20 - - - - 4,0 3,8 3,8 3,6 3,7 3,5 3.2 3,0 20
22 = = = = 34 34 3,2 3,2 3,0 2,8 2,8 2,4 22
24 - - - - - 2,9 2,7 2,7 2,5 2,3 2,3 1,9 24
26 = = = = = 2,5 2,3 2,2 2,1 2,1 1.9 1,6 26
28 - - - - - - 2,1 1,9 1.7 1.7 1,5 1,2 28
30 = = = = = = = 1.6 1.4 1.4 1.2 1,0 30
32 - - - - - - 1.3 1,2 1,2 1,0 0,7 32
34 = = = = = = = 1.0 09 0,7 - 34
36 - - - - - - - - 0,8 0,8 - - 36
1) 13,3 8.2 5,6 4,3 3.2 2,4 1,8 1,2 0.8 - - - 1)

m

3 3
4 - 4
5 240 240 240 227 217 173 - - - - - - 5
6 240 240 224 206 194 165 139 - - - - - 6
7 184 190 180 174 161 156 126 11,0 - - - - 7
8 14,5 150 151 145 141 133 115 106 8,5 - - - 8
9 - 122 123 126 122 114 105 10,0 8,4 6,7 - - 9
10 - 102 10,7 10,7 10,5 9,9 9,3 8,9 8,2 6,6 5,3 - 10
12 - 7,7 7.9 7.9 7,7 7,6 7.6 7,1 6,7 6,3 5,2 3,7 12
14 - - 6,2 6,1 6,4 6,2 5,9 6,0 5,7 5,4 5,0 3,6 14
16 - - - 5,2 5,1 4,9 5,0 4,7 4,7 4,5 4,1 3,5 16
18 - - - 43 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,6 3,5 3,0 18
20 - - - - 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,0 2,8 2,4 20
22 - - - - 3,1 3,0 2,9 2,7 2,6 2,6 2,3 1,9 22
24 - - - - - 2,5 2,4 2,2 2,1 2,1 1,9 1,5 24
26 - - - - - 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7 1,5 1.1 26
28 - - - - - 1,7 1,5 1,4 1,4 1,2 0,9 28
30 - - - - - - - 1,3 1,1 1,1 0,9 E 30
32 - - - - - - 1,0 0,9 0,9 - - 32
1) 11,9 7,3 5,0 38 2,9 2,1 1,5 0,9 - - - - 1)

1) Capacities with horzontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - Tpy30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOM CTPENOoN

DEMAG.
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MS AC 55-3

1 6,90 mx6,50m

103m 13,8m 173m 208m 243m 278m 313m 348m 383m 41,

m

3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 13,5 14,1 14,1 13,6 134 125 11,5 10,6 8,5 - - = 8
9 - 11,4 11,9 11,9 11,5 10,7 10,0 9,5 8,4 6,7 - - 9
10 - 9,7 10,0 10,0 9,8 9,2 9,0 8,4 8,0 6,6 5,3 = 10
12 - 7.2 7.4 7.4 73 7.4 71 7,0 6,5 6,1 5,2 3,7 12
14 = = 5,7 5,9 5,9 5,7 5,8 5,5 5,3 5,2 4,8 3,6 14
16 - - - 4,8 4,7 4,8 4,6 4,4 4,5 4,1 3,9 3,4 16
18 - - - 3,9 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,4 3,1 2,7 18
20 - - - - 3,3 3,3 3,2 3,0 2,9 2,8 2,5 2,1 20
22 - - = - 2,8 2,7 2,6 2,5 23 23 2,0 1,6 22
24 - - - - - 2,3 2.2 2,0 1,9 1,9 1,6 1,2 24
26 - - - - - 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5 1,3 0,9 26
28 - - - - - - 1,5 1,3 1,2 1,2 1,0 - 28
30 - - - - - - 11 0,9 0,9 0,7 = 30
32 - - - - - - - 0,9 0,7 - - - 32
1) 11 6,8 4,7 3,5 2,6 1,9 1,3 0.8 - - - - 1)

138m 173m 20,8m 24,3m

m m
3 - 3
4 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 = = = = = = - 4
5 24,0 24,0 24,0 22,7 21,2 17.3 - - - - - - 5
6 20,9 20,8 18,8 18,1 16,6 16,1 13,9 = = = = = 6
7 15,4 16,0 15,6 14,6 14,3 13,2 12,3 11,0 - - - - 7
8 12,0 12,5 12,9 12,8 12,0 11,0 10,5 9,8 8,5 = = = 8
9 - 10,3 10,6 10,6 10,2 9,5 9,4 8,6 8.1 6,7 - - 9
10 = 8,7 89 8,9 8,7 8,5 8,1 79 7,3 6,6 53 = 10
12 - 6,3 6,5 6,6 6,7 6,5 6,6 6,2 6,0 5,7 5.2 3,7 12
14 = = 51 53 52 53 51 4,9 4,8 4,4 4,1 3,6 14
16 - - - 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0 3,8 3,6 3,2 2,7 16
18 = = = 34 3,5 34 3,3 3,2 3,0 29 2,5 2,0 18
20 - - - - 2,8 2,8 2,7 2,5 2,4 2,3 1.9 1,5 20
22 = = = = 2,3 2,2 2,2 2,0 1.9 1.8 1,5 11 22
24 - - - - - 1.8 1,8 1,6 1,5 1,4 1,1 0,7 24
26 = = = = = 1.5 14 13 1.1 1.1 0,8 - 26
28 - - - - - - 1,2 1,0 0,8 0,8 - - 28
30 = = = = = = = 0,7 = = = = 30
1) 9,8 6,0 4,2 3,0 2,2 1.5 1,0 - - - - - 1

1) Capacities with horzontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - Tpy30nog4beMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOM CTPENoN
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10,3m

10,4

1) 6,7

13,8m

13,8m

4,1

1 6,90 mx4,50m

AC 55-3

173m 208m 243m 278m 313m 348m 383m 41,

29

6,90 m x 4,50 m

2,0

ocoLvRrRONOULIO =

I m,,NWWAONO

1.5

oNULToWwoN

P mm, s, NNWAON

—_
o

0 ONUINNWNWN ==

N
——,, S NNWRUIN®OOO

o

IO, == NN WANNO
PoWN= N2 omo

Nowoou—=who =

O—~L—~_2NNWWUITO NN

m

3

4

5

6

- - - 7
- - - 8
6,6 - - 9
6,1 5,3 - 10
4,8 4,5 3,7 12
3,9 3,7 3,2 14
3,1 2,9 2,4 16
2,4 2,2 1,8 18
2,0 1,7 13 20
1,6 1,3 0,9 22
1,2 0,9 - 24
0,9 - - 26
- - - 28

173m 208m 243m 278m 313m 348m 383m 41,8m 453m 50,0m

m

3

4

5

- - - 6
- - - 7
- - - 8
6,1 - - 9
5,3 4,9 - 10
4,3 4,0 3,5 12
3,4 3,0 2,5 14
2,6 2,2 1,8 16
2,0 1,6 1,2 18
1,5 1,2 0,8 20
1,1 0,8 E 22
0,8 - - 24
- - - 26
- - - 28

1) Capacities with horzontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - Tpy30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPENOoN
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MS AC 55-3

1T 6,90 mx4,50m

103m 13,8m 173m 208m 243m 278m 313m 348m 383m 41,

m

3 24,0 24,0 24,0 24,0 - - - - - - - - 3
4 24,0 24,0 22,4 20,2 18,5 = = = = = = = 4
5 18,2 18,1 16,7 16,0 14,7 13,5 - - - - - - 5
6 12,7 13,4 13,7 12,8 11,8 11,1 10,4 = = = = 6
7 9,5 10,2 10,5 10,4 10,1 9,5 9,1 8,4 - - - 7
8 7,5 8,1 8,3 8,5 8,6 8,2 7,8 74 7,0 = = - 8
9 - 6,6 7,0 71 7.1 7.1 6,7 6,4 6,0 55 - - 9
10 = 55 59 6,0 6,0 59 59 56 52 50 4,6 = 10
12 4,0 4,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2 4,0 39 3,6 3,0 12
14 = = 3.3 34 34 3.3 3.3 3.1 3,0 3,0 2,6 2,1 14
16 - - - 2,6 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3 2,2 1,8 1,4 16
18 = = 2,1 2,1 2,1 2,0 1.9 1,8 1.7 1.3 0,9 18
20 - - - - 1,7 1,6 1,6 1,5 1.3 1,2 0,9 - 20
22 = = = = 14 1.3 1.3 1.1 1,0 09 = = 22
24 - - - - - 1.1 1,0 0,8 - - - - 24
26 = = = = = 0,8 0,7 = = = 26
1) 6,1 3,8 2,6 1.8 1,3 0,8 - - - - - - 1)

13.8m 173m 208m 243m 278m 313m 348m 383m 41,8m 453m 50,0m

m
3 3
4 235 216 19,5 17,8 16,6 = = = = = = 2 4
5 15,7 15,7 15,1 13,9 12,7 12,1 - - - - - - 5
6 10,9 11,7 11,8 11,0 10,6 9,9 9,4 - = - = B 6
7 8,1 8,8 9,1 9,2 8,9 8,5 8,0 7.4 - - - - 7
8 6,3 7,0 73 75 7,5 7,2 6,8 6,3 5,9 - = = 8
9 - 5.6 6,0 6,1 6,2 6,1 5,8 5,4 5,0 4,8 - 9
10 - 4,7 5,0 5,1 5,1 5,1 5,0 4,7 4,4 4,2 3,8 s 10
12 - 3,3 3,6 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 33 3,1 2,7 2.1 12
14 - = 2,7 2.8 2.8 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 1,8 1,3 14
16 - - - 2,1 2,2 2,1 2,1 1,9 1,7 1,6 1,2 0,7 16
18 = = = 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5 1,2 11 0,7 = 18
20 - - - - 1,3 1,3 1,2 11 0,8 0,7 - - 20
22 - = - - 1,0 1,0 0,9 0,7 = = = = 22
1) 5,1 3,1 2,1 1,4 0,9 - - - - - - - 1)

138m 173m 20,8m 243m 2

m

3 - 3
4 184 17,2 16,4 15,1 14,0 - = - - - = S 4
5 12,5 13,3 12,7 11,9 11,5 10,6 - - - - - - 5
6 9,2 9,9 10,1 10,0 9,4 9,0 8,5 = = = = 2 6
7 71 7,7 8,1 8,2 8,1 7.6 7.2 6,7 - - - - 7
8 5,7 6,2 6,6 6,7 6,7 6, 6,2 5,8 5,4 = = B 8
9 - 5,1 5,5 5,6 5,6 5,5 5,4 5,0 4,6 4,5 - - 9
10 - 43 4,6 4,7 4,8 4,7 4,6 43 4,0 3,9 3,5 2 10
12 - 3,1 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 33 3,1 3,0 2,6 2,0 12
14 - - 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2.5 23 2,1 1,8 1,3 14
16 - - - 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,7 1,5 1,2 0,7 16
18 = = = 1,6 1,7 1,6 1,5 1,4 1,2 11 0,7 = 18
20 - - - - 1,3 1,2 1,2 11 0,8 0,7 - - 20
22 = = = 1,0 1,0 0,9 0,7 - - = = 22
1) 4,7 2,9 2,0 1,4 0,9 - - - - - - - 1)

1) Capacities with horzontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fléche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - Tpy30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaIbHOM CTPENoN
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MS AC 55-3

1 6,90 mx 3,00 m

138m 173m 20,8m 243m 278m 31,3m 348m 383m 41,8m 453m 500m

m
3 3
4 - 4
5 9,5 5
6 7.8 6
7 6,1 6,7 7,0 7.1 7,0 6,6 6,2 58 - - - - 7
8 4,8 53 5,7 58 58 5,6 53 4,9 4,5 - - - 8
9 - 4.4 4,7 4,8 4,8 4,8 4,5 4,2 3,9 3,7 - - 9
10 - 3,6 39 4,0 4,1 4,0 39 3,6 33 32 2,8 - 10
12 - 2,6 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9 2,7 2,5 2,3 1,8 1,3 12
14 - - 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,0 1,7 1,5 1,2 - 14
16 - - - 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,0 - - 16
18 - - - 1,3 1,3 1,2 1,2 1,0 0,7 - - - 18
20 - - - - 1,0 0,9 0,8 - - - - 20
22 - - - - 0,7 - - - - - - - 22
1) 3,9 2,4 1,6 11 - - - - - - - - 1)

138m 173m 208m 243m 278m 31,3m 348m 383m 418m 453m 500m

m
3 3
4 14,7 14,1 13,2 12,4 11,8 = = = = = = = 4
5 9,9 10,7 10,3 9,9 9.4 8,7 - - - - - - 5
6 7,2 7.8 8,2 8,0 7.6 7.2 6,7 - - - = 6
7 5,4 6,1 6.4 6,5 6,4 6,0 5,6 5,2 - - - - 7
8 4,2 4,8 5,2 5,3 5,3 5,1 4,8 4,4 4,1 - = = 8
9 - 3,9 4,2 4,3 4,4 4,3 4,1 3,7 3.4 3,3 - - 9
10 - 3,2 3,5 3,6 3,7 3,6 35 3,2 2,9 2,8 23 2 10
12 - 2,2 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2.3 2,0 1,8 1,4 - 12
14 = - 1,9 1,9 2,0 1,9 1,9 1,6 1,4 1,2 0,8 2 14
16 - - - 1,4 1,5 1,4 1,4 1,1 0,9 0,7 - - 16
18 - - - 11 11 1,0 1,0 0,7 - - = = 18
20 - - - - 0,8 - - - - - - - 20
1) 3,4 2,1 1,4 0,8 - - - - - - - - 1)

103m 13,8m 173m 208m 243m 278m 313m 348m 383m 41,8m 453m 50,0m

m m
3 3
4 4
5 5
6 5,9 6,6 7,0 6,7 6,4 6,0 5,6 - - - - - 6
7 4.4 5,0 5,4 5,5 5,3 4,9 4,6 4,2 - - - - 7
8 3,4 3,9 43 4.4 4.4 4.1 3,9 3,5 3,2 - - - 8
9 - 3,1 3,5 3,6 3,6 3,5 3.3 2.9 2.7 2,5 - - 9

10 - 2,5 2,9 2,9 3,0 2,9 2,8 2,5 2.2 1,9 1,5 - 10

12 - 1,7 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 1,7 1,3 11 , - 12

14 - - 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,0 0,8 - = 14

16 - - - 1,0 1,1 1,0 0,9 - - - - - 16

1) 2,6 1,6 1,0 - - . . - . B B} B} 1)

1) Capacities with horzontal boom - Traglast horizontal - Charges avec fleche horizontale - Capacita con braccio orizzontale -
Capacidad con pluma horizontal - Capacidade com lanca horizontal - Tpy30nogbeMHOCTb C FOPU30HTaNIbHOW CTPENon
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MS AC 55-3

Runner - Montagespitze - Potence - Runner - Runner -
Runner - LLikue

max.
24,0t

max.
24,0t

DEMAG.

TADANOGROUP I NEEN R T 1 28



29

Notes to Lifting Capacity AC 55-3

Anmerkungen zu den Tragfahigkeiten - Conditions d’utilisation -
Annotazioni sulle portate - Condiciones de utilizacion - Notas sobre capacidade
de icamento - MprmeyaHna No rpy3onogbeMHOCTU

Ratings are in compliance with ISO 4305.
Weight of hook blocks and slings is part of the load, and is to be deducted from the capacity ratings.

Consult operation manual for further details.

Note: Data published herein is intended as a guide only and shall not be construed to warrant applicability for lifting purposes.
Crane operation is subject to the computer charts and operation manual both supplied with the crane.

Tragfahigkeiten entsprechen ISO 4305.
Das Gewicht der Unterflaschen, sowie die Lastaufnahmemittel, sind Bestandteile der Last und sind von den Tragfahigkeits-
angaben abzuziehen.

Weitere Angaben in der Bedienungsanleitung des Kranes.

Anmerkung: Die Daten dieser Broschiire dienen nur zur allgemeinen Information; fur ihre Richtigkeit Gbernehmen wir keine
Haftung. Der Betrieb des Kranes ist nur mit den Original-Tragfahigkeitstabellen und mit der Bedienungsanleitung zulassig,
die mit dem Kran mitgeliefert werden.

Le tableau de charges est conforme a la norme 1SO 4305.
Les poids du crochet-moufle et de tous les accessoires d'élingage font partie de la charge et sont a déduire des charges indiquées.

Pour plus de détails consulter la notice d'utilisation de la grue.

Nota: Les renseignements ci-inclus sont donnés a titre indicatif et ne représentent aucune garantie d'utilisation pour les opérations
de levage. La mise en service de la grue n’est autorisée qu’a condition que les tableaux de charges ainsi que le manuel de service,
tels que fournis avec la grue, soient observés.

Le portate sono conformi alla norma ISO 4305.
Il peso del bozzello e delle funi d’attacco fanno parte del carico e sono quindi da detrarre dai valori di tabella.

Per ulteriori dettagli sulla velocita vento, consultare il manuale di istruzione della gru.

Nota: | dati riportati su tale prospetto sono solo a titolo indicativo e pertanto non impegnativi. L'impiego della gru € ammesso solo
rispettando le tabelle originali ed il manuale di uso fornito assieme alla gru.

Las capacidades de carga estan sujetas a las normas 1SO 4305.
El peso de los ganchos y eslingas son parte de la carga y serdn deducidos de las capacidades brutas.

Consultar los manuales de operacién para ampliar informacion.

Observacion: Los datos publicados son solamente orientativos y no se deben interpretar como garantia de aplicacion para
determinadas operaciones de elevacién. La manipulacion de la gria estd sujeta a las cargas programadas en el ordenador y en
el manual de operaciones, ambos suministrados con la grua.

Valores nominais de acordo com a ISO 4305.
O peso dos moitdes e eslingas faz parte da carga e tem de ser subtraido das capacidades nominais.

Consultar manual de operacdo para outros detalhes.

Nota: Os dados publicados aqui destinam-se a simples orientacdo e ndo devem ser interpretdos como garantia de aplicabilidade
para fins de icamento. A operacao da grua depende de tabelas de computador e do manual de operacdo, ambos fornecidos
com a maquina.

HomunHanbHble 3HavYeHnsa cooTBeTcTBYyOT ISO 4305.
Bec kptokobnoka v cTpon ABASETCS YacTblo IPy3a 1 JOJSIKEH BbIYUTATLCA U3 HOMUHAbHbIX 3HAYEHWI FPY30MOAbEMHOCTH.

MoapobHOCTM CM. B PYyKOBOACTBE MO KCMJyaTaLmm.

MpumeyaHue. My6nnkyeMble B HACTOSILLLEM U3[4aHMM daHHble MPUBOOATCS TONbKO AJ1S CMPABKM U He LOJKHbI MCMOIb30BaThCS
npw pacyeTe Harpysku. MNpwu skcnayaTaumm KpaHa AOMKHbI MPUMEHSTECA KOMMbIOTEPHbIe Tabanubl U pyKOBOACTBO MO
aKCNAyaTaumm, Bxoasiive B KOMIMIEKT MOCTaBKM KpaHa.
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Technical Description AC 55-3

Basic machine

Equipment carrier

Engine 260-4

Fuel tank

Transmission AS-Tronic

Axles6 x4 x6

Suspension

Steering

Brakes

Tire size 385/95R25
(14.00R25)

Cab 2550

Heating
engine-dependent

Drive lights
Outriggers

Outrigger pads 020

Outrigger basis
monitoring

Outrigger load indicator

Electronic immobiliser
system

Pneumatic tire filling plug

Contour safety marking

Mercedes-Benz OM936LA,; Diesel engine; 260 kW / 2200 '/min (348 HP), torque 1400 Nm /
1200-1600 '/min; The engine complies with Euromot 4/Tier 4F; Exhaust system complete stainless
steel with SCR catalyzer.

390 | Diesel (no RME / biodiesel); 40 | Ad-Blue tank.

ZF AS-Tronic; Automated gearbox with 12 forward speeds and 2 reverse; 2-stage transfer case with
switchable off-road gear and switchable longitudinal lock.

6 x 4 x 6, 3 axles, axles 1 and 3 driven and equipped with selectable transverse lock; All axles steered.

Hydropneumatic suspension with axle load compensation; Hydraulically lockable;
Manual or automatic levelling alternatively.

Dual circuit hydro servocom steering with emergency steering pump; Active rear axle steering.

Pneumatic dual circuit service brake with antilock system, acting on all wheels; Disc brakes;
additional, double-speed decompression brake; Spring-loaded parking brake.

Tires size 385/95 R25 (14.00R25); Steel rim 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE 170F; or similar.

Type 2.55 m; Adjustable driver seat; Armrests and pneumatic suspension; Co-driver’s seat; Steering
wheel height and tilt adjustable; Power windows; Tinted glass; Power mirrors with heater; Preparation
for radio.

Engine-dependent warm water heating with 12 kW heating power.

Including low beams, high beams, daytime running lights.

H-4-Point design; Vertical and horizontal movement fully hydraulic; Manual or automatic levelling
alternatively; 3 outrigger bases: 3.00 m, 4.50 m and 6.50 m.

4 round outrigger pads A = 0.20 m2 with transport position at vertical cylinder.

Individual monitoring of horizontal stroke; Deviation warning in crane cab.

The outrigger load is indicated in the operator cab and the outrigger control box.

Prevents uncontrolled carrier mobilisation; Incl. 5 ignition keys.

Pneumatic tire filling plug for self-filling of the wheels.

Continuous reflective strips on the sides of the chassis and on the rear.

Equipment superstructure

Telescopic boom HA50

Boom luffing
Rotary drive

H1

Counterweight 6.0 t
Control system

Operator aids

Hook height indication
Cab 875

Heating

engine-independent

Anemometer

10.3 m - 50 m; Single cylinder telescoping system, automatic telescoping; Attachments for all equip-
ment and extensions; 3 sheaves integrated in boom head for max. capacity of 35.6 t.

1 luffing cylinder with automatic lowering brake valve.

Single slewing gear unit with spring-loaded multi-disc brake.

Hoist with spring-loaded multi-disc brake; Resolver (hoist rotation indicator).
6.0 t; 3 pieces; Automatic rigging system; Fully roadable in 12 t axle load limit.

Enabling 4 simultaneous working movements; Electric pilot controls via 2 two-axis joysticks;
Different control modes selectable for hydraulic circuits.

IC-1, with integrated electronic load moment indicator in accordance with EN13000; Color display;
Displaying of current operating conditions, load charts, fault indicator; Signal lights indicating
LMI-load; Crane data logger.

Displaying and programmability of the hook height H1 by IC-1.

Type 0.875 m; Tilt infinitely variable 16°; Sliding window rear; Fold-out front window; Extendable side
pedestal, front pedestal; Handrails; Tinted safety glass; Pull-down sun visor; Preparation for radio.

Engine-independent warm water heating with 5 kW heating power.

Removable, to be used with all extensions.
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Technical Description

AC 55-3

Additional equipment

Carrier
Axles6 x6 x 6

Wear-free auxiliary brake
Aircondition

Tires

Superstructure
2. hoist (H2)

Aircondition

Handling

Remote control

Moving out of crane cab
Working range limiter
1C-1 Plus

Extensions
MS (runner)
Boom head traverse 25 t

Hook Blocks
VarioHook 50-3B-18-D

VarioHook 50-3B-18-E

Hook block 20-1-18-E
Hook 8-0V-18-E

6 x 6 x 6; All 3 axles steered, axles 1 and 3 permanently driven, axle 2 shiftable, all axles equipped with
selectable transverse lock.

Wear-free auxiliary eddy-current brake at 3rd axle.
Aircondition for carrier cab with 7 kW rated cooling power.
6 tires; Tire size 445/95R25 (16.00R25) or 525/80 (20.5R25).

2. hoist; Spring-loaded multi-disc brake; Integrated resolver (hoist rotation indicator);
Incl. quick couplings and transport rack.

Aircondition in crane cab with 5 kW rated cooling power.

Control of superstructure movements via wireless remote control.
Control of carrier out of crane cab, enables machine moving when rigged, possible even under load.
Displaying and programmability of the work range limits by IC-1.

Smart crane control system for main boom operation enabling higher lifting capacities especially over
outriggers. Enables safe use of the full capacity of the crane even in asymmetric outrigger configura-
tions. Outriggers can be positioned independently. Capacity precalculation for +/- 30° slewing angle
and radius area. In-cab lift simulation.

1 m; Variable assembly jib with manual offset; 2-sheaves, for max. 24.0 t lifting capacity.

For runner to increase lifting height; Incl. shackle.

50-3B-18-D (300-550 kg); Hook block with adjustable ballast and ramshorn hook, variable usage as
1- and 3-sheave hook block; white with red signal stripes.

50-3B-18-E (300-550 kg); Hook block with adjustable ballast and single hook, variable usage as
1- and 3-sheave hook block; white with red signal stripes.

20-1-18-E (300 kg); Hook block with single hook; white with red signal stripes.
8-0V-18-E (170 kg); red.

Further additional equipment on request!
Weight data may deviate from posted values based on road / travel configuration, equipment configuration, and component

weight tolerances.
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Technische Beschreibung

AC 55-3

Grundausstattung
Kranfahrgestell
Motor 260-4 Mercedes-Benz OM936LA; Dieselmotor; Leistung 260 kW /2200 1/min (348 PS), Drehmoment 1400 Nm /

Kraftstoffbehalter
Getriebe AS-Tronic

Achsen6x4x6
Federung

Lenkung

Bremsen

Bereifung 385/95 R25
(14.00R25)

Kabine 2550

Heizung motorabhanging
Fahrbeleuchtung
Abstiitzungen

Stutzteller 020
Stiitzbasis-Uberwachung
Stutzkraftanzeige

Elektronische Wegfahr-
sperre

Pneumatischer Reifenfiill-
anschluss

Kontur-Sicherheits-
markierung

Kranoberwagen
Teleskopausleger HA50

Auslegerverstellung
Drehantrieb

H1

Gegengewicht 6,0 t
Steuerung

Sicherheitseinrichtung
Hakenhéhenanzeige

Kabine 875

Heizung
motorunabhangig

Windmesser

DEMAG.

1200-1600 '/min; Zulassung gemaR Euromot 4/Tier 4F; Abgasanlage vollstandig aus Edelstahl mit
SCR-Katalysator.

390 | Diesel (kein RME/Biodiesel); 40 | Ad-Blue Tank.

ZF AS-Tronic; automatisches Getriebe mit 12 Vorwarts- und 2 Rickwartsgangen; 2-stufiges Verteiler-
getriebe mit jeweils zuschaltbarer Gelandestufe und Langssperre.

6 x 4 x 6; 3 Achsen, davon Achsen 1 und 3 angetrieben mit zuschaltbarer Quersperre; alle Achsen
gelenkt.

Hydropneumatische Federung mit Achslastausgleich; hydraulisch blockierbar; wahlweise manuelle
oder automatische Niveaueinstellung.

Zweikreis-Servocom-Hydrolenkung mit Notlenkpumpe; aktive Hinterachslenkung.

Pneumatische Zweikreis-Betriebsbremse mit ABS, auf alle Rader wirkend; Scheibenbremsen;
zusatzliche, doppelt getaktete Dekompressionsbremse; Federspeicher-Feststellbremse.

ReifengréBe 385/95 R25 (14.00R25); Stahlfelge 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE 170F;
oder gleichwertig.

Typ 2,55 m; Einstellbarer Fahrersitz mit Armlehnen und pneumatischer Federung; Beifahrersitz;
Lenkrad mit Hohen- und Neigungsverstellung; Elektrische Fensterheber; Getonte Verglasung;
Elektrisch verstellbare und beheizbare Spiegel; Radiovorbereitung.

Motorabhdngige Warmwasserheizung mit 12 kW Nennheizleistung.
Inklusive Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht.

H-4-Punkt-Anordnung; vertikal und horizontal vollhydraulisch verstellbar; Wahlweise manuelle oder
automatische Niveaueinstellung; 3 Abstltzbasen: 3,00 m, 4,50 m und 6,50 m.

4 runde Stutzteller A = 0,20 m2, mit Transportstellung am Stitzzylinder.
EinzelGberwachung des Horizontalhubs; Abweichungswarnung in Kabine Kranoberwagen.
Anzeige der Stltzkraft in der Krankabine und am Abstutzbedienkasten.

Verhindert unkontrollierte Ingangsetzung des Fahrgestells; mit 5 Zindschlisseln.
Ermdglicht Selbstbeflllung der Reifen.

Durchgehende Reflektorleisten seitlich am Fahrgestell und am Heck.

10,3 m - 50 m; Einzylinder-Teleskopiersystem, automatisches Teleskopieren; Aufnahmen fir alle An-
bauten und Verlangerungen; 3 Seilrollen im Auslegerkopf fiir max. 35,6 t Tragfahigkeit.

1 Wippzylinder mit Sicherheits-Senk-Brems-Ventil.

Drehwerk mit federbelasteter Lamellenbremse.

Hubwerk mit federbelasteter Lamellenbremse; integrierter Drehmelder.

6,0 t; 3-teilig; automatisches Rustsystem; voll straBentauglich innerhalb der 12-Tonnen-Achslasgrenze.

Ermdglicht 4 gleichzeitige Arbeitsbewegungen; elektrische Vorsteuerung Uber 2 Kreuzsteuerhebel;
verschiedene Steuerungsmodi fir Hydraulikkreise anwahlbar.

IC-1, mit integrierter Lastmomentbegrenzung gemafl EN13000; Farbdisplay; Betriebszustandsanzeige,
Traglasttabellen, Storungsanzeige; Ampelsignal fir LMB-Auslastung; Krandatenrekorder.

Anzeige und Programmierbarkeit der Hakenhéhe H1 tber IC-1.

Typ 0,875 m; Stufenlose Neigung bis 16°; Schiebefenster im Heck; Frontscheibe aufstellbar; ausfahr-
bares Seitenpodest, Frontpodest; Handlaufe; getonte Sicherheitsverglasung; Sonnenschutzrollo;
Radiovorbereitung.

Motorunabhangige Warmwasserheizung mit 5 kW Heizleistung.

Abnehmbar, an allen Einrichtungen nutzbar.
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Technische Beschreibung

AC 55-3

Zusatzausstattung
Kranfahrgestell
Achsen 6 x 6 x 6 6 x 6 x 6; alle drei Achsen gelenkt, Achsen 1 und 3 permanent angetrieben, Achse 2 zuschaltbar;

VerschleiBfreie Zusatz-
bremse

Klimaanlage

Reifen

Kranoberwagen
2. Hubwerk (H2)

Klimaanlage

Bedienung
Fernbedienung

Verfahren aus der Kabine
Kranoberwagen

Arbeitsbereichs-
begrenzung

1C-1 Plus

Verlangerungen
MS (Montagespitze)
Kopftraverse 25 t

Unterflaschen
VarioHook 50-3B-18-D

VarioHook 50-3B-18-E

Unterflasche 20-1-18-E
Haken 8-0V-18-E

alle Achsen mit zuschaltbarer Quersperre.

Zusatzliche, verschleiBBfreie Wirbelstrombremse an der dritten Achse.

Klimaanlage fur Kabine Kranfahrgestell mit 7 kW Kuhlleistung.
6 Reifen; ReifengroBe 445/95R25 (16.00R25) oder 525/80 (20.5R25).

2. Hubwerk; federbelastete Lamellenbremse; integrierter Drehmelder; einschl. Schnellkupplungen
und Transporthalterung.

Klimaanlage in Kabine Kranoberwagen mit 5 kW Kuhlleistung.

Steuerung der Oberwagenbewegungen per Funkfernsteuerung.

Steuerung des Kranfahrgestells aus der Kabine Kranoberwagen zum Umsetzen der aufgerUsteten
Maschine, auch unter Last.

Anzeige und Programmierung der Arbeitsbereichsgrenzen tber IC-1.

Intelligentes Steuerungssystem fur HA-Betrieb, das hohere Traglasten ermdéglicht — insbesondere
bei Hebevorgdngen Uber den Abstltzungen. Sichere Nutzung der vollen Tragfahigkeit des Krans,
selbst bei asymmetrischen Abstltzkonfigurationen. Abstiitzungen unabhéangig positionierbar.
Vorberechnung der Traglast fir einen Schwenkwinkel und Radiusbereich von +/- 30°. Hubsimulation
in der Kabine.

1 m; variable Montagespitze mit manueller Abwinkelung; 2 Rollen fir max. 24,0 t Tragfahigkeit.
Fr Montagespitze (Runner) zur Steigerung der Hubhohe, inkl. Schékel.

50-3B-18-D (300-550 kqg); variabel ballastierbare Unterflasche mit Doppelhaken; wahlweise mit einer
oder drei Einscherungen nutzbar; mit weiB-roter Warnschraffur.

50-3B-18-E (300-550 kg); variabel ballastierbare Unterflasche mit Einzelhaken; wahlweise mit einer
oder drei Einscherungen nutzbar; mit weiB-roter Warnschraffur.

20-1-18-E (300 kg); Unterflasche mit Einfachhaken; mit weiB-roter Warnschraffur.
8-0V-18-E (170 kg); rot.

Weitere Zusatzausstattung auf Anfrage!

Gewichtsangaben kénnen entsprechend der Verfahrzustinde, des Ausstattungsumfangs und aufgrund von Gewichtstole-
ranzen von Bauteilen positiv oder negativ abweichen!

DEMAG.
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Descriptif technique

AC 55-3

Machine de base

Equipement chassis

Moteur 260-4

Réservoir de carburant
Transmission AS-Tronic

Essieux 6 x4 x 6
Suspension

Direction
Freins

Pneus taille 385/95 R25
(14.00R25)

Cabine 2550

Chauffage en fonction
du moteur

Feux de conduite
Calage

Semelles de calage 020

Controle de la base
de calage

Indicateur de charge de
calage

Antivol électronique

Valve de gonflage
pneumatique

Signalisation du contour

Mercedes-Benz OM936LA ; moteur diesel ; 260 kW / 2200 /min (348 CH) ; couple de 1400 Nm /
1200-1600 1/min; le moteur est conforme aux standards Euromot 4 / Tier 4F ; systéeme d'échappement
100 % acier inoxydable avec catalyseur SRC.

390 |; diesel (pas de RME/biodiesel) ; réservoir Ad-Blue de 40 .

ZF AS-Tronic; boite de vitesses automatique ; 12 vitesses AV et 2 AR ; boite de transfert a deux rapports
avec dispositif tout-terrain commutable et blocage de différentiel longitudinal sélectionnable.

6 x4 x6;3 essieux; essieux 1 et 3 moteurs et équipés du blocage de différentiel transversal
sélectionnable ; tous essieux directeurs.

Suspension hydropneumatique avec compensation du poids de I'essieu ; blocage hydraulique;
mise a niveau manuelle ou automatique.

Direction servocom a deux circuits avec pompe de secours ; direction active des essieux arriére.

Frein de service pneumatique a double circuit avec systeme antiblocage agissant sur toutes les roues;
freins a disque ; frein par compression double vitesse additionnel; frein de stationnement par cylindres
a ressort.

Pneus taille 385/95 R25 (14.00R25) ; jantes acier 9,5-25/1,7" ; TechKing ETCRANE 170F ; ou similaire.

Type 2,55 m; siege opérateur réglable avec accoudoirs et suspension pneumatique ; siege passager;
hauteur et inclinaison du volant réglables; vitres électriques ; vitres teintées ; rétroviseurs électriques
chauffants ; prémontage radio.

Chauffage a eau chaude en fonction du moteur, puissance de chauffage de 12 kW.

Feux de croisement, feux de route, feux diurnes.

Agencement 4 points en H; télescopages verticaux et horizontaux entierement hydrauliques;
mise a niveau manuelle ou automatique; 3 bases de calage : 3,00 m, 4,50 m et 6,50 m.

4 semelles de calage rondes A = 0,20 m?2 avec position de transport sur le vérin vertical.
Surveillance individuelle de la course horizontale ; signal de déviation dans la cabine de la grue.

Affichage de la charge de calage dans la cabine et sur le boftier de commande des stabilisateurs.

Prévention des mouvements non planifiés du chassis ; avec 5 clés de contact.
Valve de gonflage autonome des pneus.

Bandes réfléchissantes continues sur les cotés et a I'arriere du chassis.

Equipement tourelle

Fléche télescopique HA50

Réglage de la fleche
Entrainement rotatif
H1

Contrepoids de 6,0 t

Systéme de commande

Dispositif de sécurité

Indication de la hauteur
sous crochet

Cabine 875

Chauffage
indépendant du moteur

Anémometre

DEMAG.

10,3 m - 50 m; systeme de télescopage a vérin unique ; télescopage automatique ; fixations pour
équipements et extensions; 3 poulies intégrées a la téte de fleche pour une capacité max. de 35,6 t.

1 vérin de relevage avec descente contrélée par soupape de freinage.
Unique mécanisme d’orientation avec frein multidisque a ressort.
Treuil avec frein multidisque a ressort ; indicateur de rotation intégré.

6,0 t; 3 pieces; systéme de montage automatique; modele tout-terrain avec charge d'essieu limitée
a 12 tonnes.

Permet 4 mouvements simultanés ; commande électrique via 2 joysticks en croix ; différents modes
de commande sélectionnables pour les circuits hydrauliques.

IC-1 avec témoin de moment de charge électronique intégré conforme a la norme EN13000;
affichage couleur; affichage des conditions de travail ; abaques de charge ; indicateur d’anomalie;
signal lumineux charge LMB ; enregistreur des données de la machine.

Affichage et possibilité de programmer la hauteur sous crochet H1 sur dispositif IC-1.

Type 0,875 m ; inclinaison en continu jusqu’a 16°; vitre coulissante a I'arriere ; pare-brise réglable ;
quai latéral extensible, quai avant repliable ; mains courantes ; vitrage de sécurité teinté ; pare-soleil
rabattable ; prémontage radio.

Chauffage a eau chaude indépendant du moteur, puissance de chauffage de 5 kW.

Amovible, utilisable sur tous les dispositifs.
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Descriptif technique

AC 55-3

Equipement additionnel

Chassis
Essieux 6 X 6 X 6

Frein auxiliaire sans usure

Climatiseur

Pneus

Tourelle
2. treuil (H2)

Climatiseur

Manutention
Commande a distance

Déplacement depuis
la cabine du grutier

Contréleur de portée
IC-1 Plus

Extensions
MS (potence)

Palonnier téte de fleche
25t

Crochets moufles

VarioHook 50-3B-18-D

VarioHook 50-3B-18-E

Crochet moufle 20-1-18-E

Crochet 8-0V-18-E

6 X 6 X 6; 3 essieux directeurs, essieux 1 et 3 moteurs en permanence; essieu 2 enclenchable;
tous essieux équipés du blocage de différentiel transversal sélectionnable.

Frein a courant de Foucault auxiliaire sans usure sur le 3éme essieu.
Climatisation en cabine ; systeme de refroidissement d'une puissance nominale de 7 kW.
6 pneus; taille des pneus 445/95R25 (16.00R25) ou 525/80 (20.5R25).

2. treuil ; frein multidisque a ressort ; indicateur de rotation intégré ; avec connexions rapides et rack
de transport.

Climatisation de la cabine avec puissance de refroidissement nominale de 5 kW.

Commande des mouvements de la tourelle par commande radio a distance.

Commande du chassis depuis la cabine du grutier, permet le déplacement de la machine méme en
charge.

Affichage et programmabilité des limites de portée sur dispositif IC-1.

Systeme de commande intelligent de la fleche principale de la grue, garant de capacités de levage
supérieures, tout particulierement sur stabilisateurs. Permet une exploitation sans danger de la
capacité intégrale de la grue, méme dans les configurations de stabilisation asymétrique.
Stabilisateurs positionnables indépendamment. Calcul préalable de la capacité pour un angle
d'orientation de + 30° au sein du rayon. Simulation en cabine des opérations de levage.

1 m; fléchette a volée variable et débattement manuel; 2 poulies pour une capacité de charge max.
de 24,0t

Pour potence, augmente la hauteur de levage ; manille incluse.

50-3B-18-D (300-550 kg) ; crochet moufle avec contrepoids réglable et crochet double ;
utilisation possible en crochet moufle 1 et 3 poulie(s) ; blanc avec bandes de signalisation rouges.

50-3B-18-E (300-550 kg) ; crochet moufle avec contrepoids réglable et crochet simple;
utilisation possible en crochet moufle 1 et 3 poulie(s) ; blanc avec bandes de signalisation rouges.

20-1-18-E (300 kg) ; crochet moufle avec crochet simple ; blanc avec bandes de signalisation rouges.

8-0V-18-E (170 kg) ; rouge.

Autres équipements additionnels disponibles sur demande !

Les données relatives au poids peuvent varier en fonction de la configuration en déplacement, de la configuration
d’équipement et des tolérances liées au poids des composants.

DEMAG.
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Descrizione tecnica

Macchina base

AC 55-3

Equipaggiamento carro

Motore 260-4

Serbatoio di carburante
Trasmissione AS-Tronic

Assaliib x4 x6
Sospensioni

Sterzo
Freni

Dimensione pneumatici
385/95 R25 (14.00R25)

Cabina 2550

Riscaldamento tramite
Fari di guida
Stabilizzatori

Piastre di appoggio 020

Monitoraggio base

di appoggio

Indicatore di carico degli
stabilizzatori

Immobilizzatore elettronico

Raccordo di gonfiaggio
pneumatici

Bande di sicurezza per
segnalazione sagoma
veicolo

Mercedes-Benz OM936LA; motore diesel; 260 kW / 2200 /min (348 HP), coppia 1400 Nm /
1200-1600 '/min; il motore & a norma Euromot 4/Tier 4F; I'impianto di scarico & completo di
catalizzatore di tipo SCRin acciaio inossidabile.

390 | diesel (non compatibile con estere metilico di colza/biodiesel); serbatoio 40 | Ad-Blue.

ZF AS-Tronic; cambio automatizzato con 12 marce avanti e 2 marce indietro; distributore di coppia a
2 rapporti con rapporto fuori strada e differenziale longitudinale inseribile.

6 x 4 x 6; 3 assali, di cui gli assali 1 e 3 traenti con blocco differenziale trasversale inseribile;
tutti gli assali sterzanti.

Sospensioni idropneumatiche con compensazione del carico assiale; blocco idraulico; disponibili nella
versione con regolazione del livello manuale o automatica.

Servosterzo idraulico a doppio circuito con pompa di soccorso; sterzatura attiva degli assali posteriori.

Freno di servizio pneumatico a doppio circuito con ABS, installato su tutte le ruote; freni a disco;
freno a decompressione a due velocita aggiuntivo; freno di stazionamento a molla.

Dimensione pneumatici 385/95 R25 (14.00R25); cerchione in acciaio 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE
170F; o simile.

Tipo 2,55 m; sedile di guida regolabile, braccioli e sospensioni pneumatiche; sedile per il secondo
conducente; volante regolabile in altezza e inclinazione; finestrini con alzacristalli elettrico;
vetri oscurati; specchietti elettrici riscaldati; predisposizione per radio.

Sistema di riscaldamento acqua tramite motore, con potenzialita di riscaldamento 12 kW.
Dotazione comprendente anabbaglianti, abbaglianti, luci di marcia diurna.

Sistema a 4 stabilizzatori, estensione orizzontale e verticale completamente idraulica; Disponibili nella
versione con regolazione del livello automatica o manuale; 3 basi di appoggio: 3,00 m, 4,50 m e 6,50 m.

4 piastre di appoggio degli stabilizzatori rotonde A = 0,20 m2 con posizione di trasporto in
corrispondenza del cilindro verticale.

Monitoraggio individuale della corsa orizzontale; avvertimento in caso di deviazione nella cabina gru.

Il carico degli stabilizzatori viene visualizzato nella cabina operatore e nel quadro comandi degli
stabilizzatori stessi.

Impedisce I'avviamento involontario del carro; completo di 5 chiavi di accensione.
Raccordo di gonfiaggio per autogonfiaggio pneumatici.

Strisce catarifrangenti continue sui lati del telaio e sul retro.

Equipaggiamento torretta

Braccio telescopico HA50

Sfilo del braccio
Meccanismo di rotazione
H1

Contrappeso 6,0 t
Sistema di controllo

Indicatori per I'operatore

Indicazione altezza sotto
gancio

Cabina 875

Riscaldamento
indipendente dal motore

Anemometro

DEMAG.

10,3 m - 50 m; sistema telescopico a un cilindro, funzione telescopica automatica; dispositivo per
I'inserimento di tutti gli accessori opzionali; 3 pulegge sulla punta braccio per una portata max. di
35,6t

1 cilindro di sfilo con valvola di comando automatico del freno di discesa.
Meccanismo di rotazione singolo con freno lamellare a molla.

Argano con freno lamellare a molla; con sincronizzatore integrato (indicatore di rotazione
dell’'argano).

6,0 t; 3 blocchi; sistema di allestimento automatico; in assetto da strada entro il limite di carico assiale
di12t.

Consente 4 movimenti operativi in contemporanea; comandi elettrici con joystick a 2 assi; diverse
modalita di comando selezionabili per i circuiti idraulici.

IC-1, con indicatore del momento di carico elettronico integrato, a norma EN13000; display a colori;
visualizzazione dello stato operativo attuale, diagrammi di carico, indicatore di errore; segnalazione
luminosa sulla cabina corretta del carico massimo; registratore dati della gru.

Funzioni di visualizzazione e programmazione dell'altezza sotto gancio H1 tramite IC-1.

Tipo 0,875 m; inclinazione a regolazione infinitesimale 16°; alzacristalli sul retro; parabrezza
regolabile; pedana laterale allungabile, pedana anteriore; corrimano; vetri oscurati; tendina parasole;
predisposizione per radio.

Riscaldamento acqua calda indipendente dal motore con 5 kW di potenza.

Rimovibile, utilizzabile con tutte le prolunghe.
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Descrizione tecnica

AC 55-3

Equipaggiamento aggiuntivo

Carro
Assali6 x6 x6

Freno ausiliario senza
usura

Climatizzazione

Pneumatici

Torretta
2. argano (H2)

Climatizzazione

Movimentazione
Radiocomando

Movimentazione dall’
esterno della cabina gru

Limitatore del raggio
d‘azione

1C-1 Plus

Prolunghe
MS (runner)

Traversa della testa del
braccio 25 t

Bozzelli
VarioHook 50-3B-18-D

VarioHook 50-3B-18-E

Bozzello 20-1-18-E
Gancio 8-0V-18-E

6 x 6 x 6; tutti e tre gli assali sterzanti, gli assali 1 e 3 permanentemente traenti, |'assale 2 commutabile,
tutti gli assali con blocco differenziale trasversale inseribile.

Freno ausiliario a correnti parassite senza usura sul terzo assale.

Impianto di climatizzazione per la cabina torretta con potenzialita di raffreddamento di 7 kW.
6 pneumatici; misura dei pneumatici 445/95R25 (16.00R25) 0 525/80 (20.5R25).

Secondo argano; freno lamellare a molla; con sincronizzatore integrato (indicatore di rotazione
dell’'argano); incl. giunti rapidi e vano di trasporto.

Impianto di climatizzazione per la cabina gru con potenzialita di raffreddamento di 5 kW.

Controllo dei movimenti della torretta a distanza tramite telecomando wireless.

Il controllo del carro al di fuori della cabina gru consente lo spostamento della macchina una volta
allestita/sotto carico.

Visualizzazione e programmazione dei limiti del raggio d'azione tramite IC-1.

Sistema di controllo intelligente della gru per il funzionamento del braccio base che consente di
utilizzare capacita di sollevamento maggiori in particolare con gli stabilizzatori. Consente di utilizzare
in sicurezza tutta la capacita della gru anche con una configurazione asimmetrica degli stabilizzatori.
Gli stabilizzatori possono essere posizionati in modo indipendente. Precalcolo della capacita per un
angolo di rotazione +/- 30° e raggio d'azione. Simulazione del sollevamento dalla cabina.

1 m; falcone con montaggio a volata variabile, con inclinazione manuale; 2 pulegge, per una capacita
di sollevamento max. di 24,0 t.

Per aumentare l'altezza di sollevamento del runner, con grillo.

50-3B-18-D (300-550 kg); bozzello con zavorra regolabile e gancio doppio, possibilita di utilizzo a
1 e 3 pulegge; bianco con strisce segnaletiche rosse.

50-3B-18-E (300-550 kg); bozzello con zavorra regolabile e gancio singolo, possibilita di utilizzo a
1 e 3 pulegge; bianco con strisce segnaletiche rosse.

20-1-18-E (300 kg); bozzello con gancio singolo; bianco con strisce segnaletiche rosse.
8-0V-18-E (170 kqg); rosso.

Altri equipaggiamenti disponibili su richiesta!

| dati relativi al peso possono variare rispetto ai valori indicati in base all’assetto da strada scelto, alla configurazione delle
attrezzature e alle tolleranze di peso dei componenti.

DEMAG.
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Descripcion técnica

AC 55-3

Maquina basica

Equipamiento chasis

Motor 260-4

Deposito de combustible
Transmision AS-Tronic

Ejes6 x4 x 6
Suspension
Direccion
Frenos

Neumaticos 385/95 R25
(14.00R25)

Cabina 2550

Calefaccion dependiente
del motor

Luces de conduccion
Estabilizadores

Apoyos estabilizadores 020

Monitorizacion de la base
de estabilizacion
Indicador de carga sobre
estabilizadores

Sistema electrénico de
inmovilizacion

Enchufe neumatico para
inflar neumaticos

Marcas de seguridad
perimetrales

Mercedes-Benz OM936LA; motor diésel; 260 kW / 2200 rpm (348 CV), par 1400 Nm /1200-1600 rpm;
El motor cumple con Euromot 4/Tier 4F; Sistema de escape completamente de acero inoxidable con
catalizador SCR.

390 | diésel (no RME / biodiésel); 40 | depdsito Ad-Blue.

ZF AS-Tronic; caja de cambios automatica con retardador hidraulico integrado, 12 marchas adelante
y 2 de retroceso; caja de transferencia de 2 etapas con marcha todoterreno accionable y bloqueo
longitudinal conmutable.

6 x4 x 6; 3 ejes, ejes 1y 3 con traccion y equipados con bloqueo transversal conmutable; Todos los
ejes con direccién.

Suspension hidroneumatica con compensacién de carga de ejes; Mecanismo hidraulico de bloqueo;
Nivelaciéon alternativamente manual o automatica.

Direccion hidrdulica Servocom de dos circuitos, con bomba auxiliar de emergencia; Direccién activa de
eje trasero.

Frenos neuméticos de servicio de dos circuitos, actuantes en todas las ruedas; Frenos de disco;
freno de descompresién de doble efecto adicional; Freno de estacionamiento de muelles.

Tamafio de neumaticos 385/95 R25 (14.00R25); Llantas de acero 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE 170F;
o similar.

Tipo 2,55 m; Asiento de conductor regulable; Reposabrazos y suspensidon neumatica;
Asiento de segundo conductor; Volante con regulacion de altura e inclinacion; Elevalunas eléctricos;
Lunas tintadas; Espejos retrovisores de ajuste eléctrico, calefactados; Preinstalacién para radio.

Calefaccion de agua caliente, dependiente del motor, con una potencia de calefaccién de 12 kW.

Incluye luces de cruce, luces largas, luces de circulacién diurna.

Disefio 4 puntos en H; Movimiento vertical y horizontal totalmente hidrdulico; Puede seleccionarse
regulacion de nivel manual o automatica; 3 bases estabilizadoras: 3,00 m, 4,50 my 6,50 m.

4 apoyos estabilizadores circulares A = 0,20 m2 con posicion de transporte en el cilindro vertical.
Monitorizacion individual de carrera horizontal; Alerta de desviacién en cabina de grua.

La carga de estabilizadores es indicada en la cabina del operadory en la caja de control de los
estabilizadores.
Previene la movilizacién incontrolada del chasis; Incl. 5 llaves de encendido.

Enchufe para el inflado automatico de los neumaticos.

Bandas reflectantes continuas en los laterales de vehiculo y en la parte trasera.

Equipamiento superestructura

Pluma telescépica HA50

Elevacion de pluma
Mecanismo de giro
H1

Contrapeso 6,0 t

Sistema de control

Dispositivos de asistencia
al operario

Indicacién de la altura del
gancho

Cabina 875

Calefaccion
independiente del motor

Anemodmetro

DEMAG.

10,3 m - 50 m; Sistema telescopico monocilindro, telescopaje automatico; Accesorios para todos
los equipamientos y extensiones; 3 poleas integradas en cabezal de pluma para capacidad de carga
max. 35,6 t.

1 cilindro de elevaciéon con valvula de frenado automatico para descenso.
Mecanismo giratorio Unico con freno multidisco por muelles.
Cabrestante con freno multdisco por muelles; Resolver (indicador de rotacion del cabrestante).

Contrapeso 6,0 t; 3 piezas; Sistema de montaje automatico; Puede circular plenamente con carga de
ejede 12t.

Permite 4 movimientos de trabajo simultaneos; Controles piloto eléctricos a través de joysticks de 2 ejes;
Se pueden seleccionar diferentes modos de control para los circuitos hidraulicos.

IC-1, con indicador eléctrico integrado de momento de carga segun EN13000; Pantalla a color;
Visualizacion del estado operativo actual, tablas de carga, indicador de fallos; Luces que indican la
carga del indicador de momento de carga; Registro de datos de la grda.

Visualizacion y programacion de la altura de gancho H1 mediante IC-1.

Tipo 0,875 m; Inclinacién 16° en progresion continua; Luna corredera trasera; Luna delantera
abatible; Escaldn lateral extensible, escalon frontal; Pasamanos; Cristales de seguridad tintados;
Parasol plegable; Preinstalacion para radio.

Calefaccion de agua caliente, independiente del motor, con una potencia de calefaccion de 5 kW.

Desmontable, para ser usado con todas las extensiones.

TADANOGROUP NN N EN RN I I



39

Descripcion técnica

AC 55-3

Equipamiento adicional

Chasis
Ejes6x6x 6

Freno auxiliar sin desgaste

Aire acondicionado

Neumaticos

Superestructura

2° cabrestante (H2)

Aire acondicionado

Manipulacion
Control remoto

Desplazamiento desde
cabina de grua

Limitador del rango
de trabajo

1C-1 Plus

Extensiones
MS (runner)

Traviesa de cabezal de
pluma 25t

6 X 6 X 6; Los 3 ejes con direccidn, ejes 1y 3 con traccién permanente, eje 2 conmutable; Todos los ejes
equipados con bloqueo transversal conmutable.

Freno auxiliar sin desgaste por corrientes parasitas en el 3er eje.
Aire acondicionado para cabina de vehiculo con 7 kW de potencia nominal de refrigeracion.
6 neumaticos, tamano 445/95R25 (16.00R25) 0 525/80 (20.5R25).

20 cabrestante; Freno multdisco por muelles; Resolver integrado (indicador de rotacion del cabrestante);
Incl. acoples rapidos y rack de transporte.

Aire acondicionado en cabina de grda con 5 kW de potencia nominal de refrigeracion.

Control de los movimientos de la superestructura mediante control remoto inaldmbrico.

Control del vehiculo desde la cabina de grua, permite mover la maquina preparada, incluso con carga.
Visualizacion y programacion de los limites del radio de trabajo mediante IC-1.

Sistema de control de grua inteligente para operacién de pluma principal que permite capacidades
de carga superiores, especialmente sobre estabilizadores. Permite el uso seguro de la capacidad total
de la grua, incluso en configuraciones asimétricas de los estabilizadores. Los estabilizadores pueden
ser posicionados independientemente. Precalculo de la capacidad para dngulo de giro +/- 30° y zona
de radio. Simulacién de elevacién en cabina.

1 m; Plumin variable con angulamiento manual; 2 poleas, para capacidad de carga max. de 24,0 t.

Para runner, para aumentar la altura de elevacion; Incl. grillete.

Bloques de gancho

VarioHook 50-3B-18-D
VarioHook 50-3B-18-E
Bloque de gancho

20-1-18-E
Gancho 8-0V-18-E

50-3B-18-D (300-550 kg); Bloque de gancho con lastre ajustable y gancho doble; uso variable como
bloque de gancho de 1y 3 poleas; blanco con franjas rojas de advertencia.

50-3B-18-E (300-550 kg); Bloque de gancho con lastre ajustable y gancho simple; uso variable como
bloque de gancho de 1y 3 poleas; blanco con franjas rojas de advertencia.

20-1-18-E (300 kg); Bloque de gancho con gancho simple; blanco con franjas rojas de advertencia.

8-0V-18-E (170 kg); red.

Mas equipamiento adicional a peticion.

Los valores de peso pueden ser diferentes a los indicados dependiendo de la configuracién de viaje, equipamiento y tolerancia
de los pesos de los componentes.

DEMAG.
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Descricao técnica

AC 55-3

Maquina basica

Equipamento chasis

Motor 260-4

Tanque de combustivel
Transmissao AS-Tronic

Eixos 6 x4 x 6
Suspensao

Dire¢ao
Freios

Pneus tamanho
385/95 R25 (14.00R25)

Cabine 2550

Calefacdo dependente
Fardis dianteiros
Estabilizadores

Patolas 020

Monitoracao da base
sobre os estabilizadores

Indicador de carga nos
estabilizadores

Sistema imobilizador
eletrénico

Adaptador para
calibragem dos pneus

Marcacao de seguranca
no entorno

Mercedes-Benz OM936LA; motor Diesel; 260 kW / 2200 rpm (348 HP), torque 1400 Nm /1200-1600 rpm;
O motor atende a Euromot 4 / Tier 4F; sistema de descarga todo em aco inoxidavel com catalisador SCR.

390 | Diesel (menos éleo de canola / biodiesel); tanque de 40 | de Ad-Blue.

ZF AS-Tronic; cdmbio automatico com 12 marchas a frente e 2 a ré; caixa de transferéncia de 2 estagios
com marcha fora-de-estrada e bloqueio longitudinal selecionaveis.

6 x 4 x 6; 3 eixos, eixos 1 e 3 movidos e equipados com bloqueio transversal selecionavel; Todos os
eixos estercaveis.

Suspensdo hidropneumatica com compensacao da carga no eixo; bloqueio hidraulico; alternativa:
compensa¢ao manual ou automatica.

Direcdo hidraulica de duplo circuito Servocom com bomba de emergéncia; direcdo ativa no eixo traseiro.

Freio de servico com duplo circuito pneumatico e sistema antibloqueio atuando em todas as rodas;
freios a disco; adicional, freio motor de dupla velocidade; freio de estacionamento por acdo de mola.

Pneus tamanho 385/95 R25 (14.00R25); aros de ago 9,5-25/1,7"; TechKing ETCRANE 170F; ou similar.

Tipo 2,55 m; assento do motorista reguldvel; descansos para os bracos e suspensdo pneumatica;
assento do copiloto; altura e inclinacdo do volante reguldveis; janelas com vidro elétrico; vidros fumé;
retrovisores elétricos com desembacador; instalacdo para radio.

Calefacdo dependente do motor com dgua sob 12 kW de poténcia térmica.
Com facho baixo, facho alto, luzes de servico diurno.

Modelo de 4 pontos em H; movimento vertical e horizontal totalmente hidrdulico; opgao de nivela-
mento manual ou automatico; 3 bases para estabilizadores: 3,00 m, 4,50 m e 6,50 m.

4 patolas redondas A = 0,20 m2 com posicdo de transporte no cilindro vertical.
Monitoracdo individual do curso horizontal; alerta de desvio na cabine do guindaste.

A carga nos estabilizadores é indicada na cabine do operador e na caixa de controle dos estabilizadores.
Impede a movimentagdo sem controle do veiculo; inclui 5 chaves de ignigdo.
Pino de enchimento dos pneus para calibragem automatica das rodas.

Faixas refletoras continuas nas laterais e na traseira do chassi.

Equipamento superestrutura

Lanca telescopica HA50

Elevacdo da lanca

Acionamento da rota¢do

H1
Contrapeso de 6,0 t

Sistema de controle

Equipamentos de
seguranga

Indicacdo de altura do
gancho

Cabine 875

Calefacao independente
do motor

Anemometro

DEMAG.

10,3 - 50 m; sistema telescépico automatico com cilindro Unico; acessorios para todos os equipa-
mentos e extensdes; 3 roldanas integradas na cabeca da lanca, capacidade méx. de 35,6 t.

1 pistdo elevatdrio com valvula automatica de frenagem da descida.
Unidade da engrenagem de giro Unica com freio multidisco por agdo de mola.
Guincho com freio multidisco por acdo de mola; resolvedor (indicador de rotacdo do guincho).

6,0 t; 3 pecas; sistema automatico de instalacdo; pronto para o trafego rodovidrio, 12 t de limite de
carga por eixo.

Habilitando 4 movimentos de trabalho simultaneos; controles elétricos da pilotagem por 2 comandos
eletroproporcionais biaxiais; diferentes modos de controle seleciondveis por circuitos hidraulicos.

IC-1, com indicador eletrénico integrado de momento de carga de acordo com a EN13000; monitor
colorido apresentando as condicoes de operacdo no momento, tabelas de carga, indicador de falha;
lampadas indicadoras do nivel de capacidade; indicador de dados do guindaste.

Apresentacdo e condicdo de programar a altura do gancho H1 pelo IC-1.

Tipo 0,875 m; inclinacdo infinitamente varidvel até 16°; janela traseira corredica; janela dianteira
basculante; plataforma lateral extensivel, plataforma frontal; corriméaos; vidro de seguranca fumé;
quebra-sol tipo cortina; instalacdo para radio.

Calefacdo por dgua quente, independente do motor, com 5 kW de poténcia térmica.

Removivel, pode ser usado com todas as extensdes.
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Descricao técnica

AC 55-3

Equipamentos adicionais

Chasis
Eixos6 X6 x 6

Freio auxiliar sem desgaste

Ar condicionado

Pneus

Superestrutura
2. guincho (H2)

Ar condicionado

Manejo
Controle remoto

Movimentacao de fora
da cabine da grua

Limitador da faixa
de trabalho

1C-1 Plus

Extensoes
MS (ponta de montagem)

Travessa da cabeca da
lanca 25t

Moitoes
Gancho Vario 50-3B-18-D

Gancho Vario 50-3B-18-E

Moitao 20-1-18-E
Gancho 8-0V-18-E

6 x 6 x 6; todos estercaveis, eixos 1 e 3 com tracdo permanente, eixo 2 com o cambio, todos equipados
com bloqueio transversal selecionavel.

Freio auxiliar sem desgaste por corrente parasita no 3° eixo.
Ar condicionado na cabine do veiculo com 7 kW de poténcia de refrigeragdo nominal.
6 pneus; tamanho dos pneus 445/95R25 (16.00R25) ou 525/80 (20.5R25).

2. guincho; com freio multidisco por acdo de mola; resolvedor (indicador de rotacdo do guincho)
integrado; inclui engates rdpidos e plataforma de transporte.

Ar condicionado na cabine do guindaste com 5 kW de poténcia refrigerante nominal.

Controle dos movimentos da superestrutura por controle remoto sem fio.

Controle do veiculo fora da cabine da grua, permite mover a maquina quando montada, mesmo com
carga.

Exibicdo e capacidade de programacéo dos limites da faixa de trabalho pelo IC-1.

Sistema inteligente de controle do guindaste para a operacdo da lanca principal permitindo maiores
capacidades de icamento especialmente sobre estabilizadores. Permite o emprego seguro da
capacidade integral do guindaste mesmo em configuracdes assimétricas dos estabilizadores.

Os estabilizadores podem ser posicionados de maneira independente. Pré-calculo da capacidade
para +/- 30° de angulo de giro e drea do raio. Simulacdo do icamento na cabine.

1 m; ponta de montagem varidvel com deslocamento manual; 2 roldanas para capacidade de icamento
maxima de 24,0 t.

Para o patim aumentar a altura de icamento; Incl. manilha.

50-3B-18-D (300-550 kg); moitdao com lastro regulavel e gancho chifre-de-carneiro, uso variavel como
moitdo de 1 e 3 roldanas; branco com faixas de sinalizacdo vermelhas.

50-3B-18-E (300-550 kg); moitdo com lastro regulavel e gancho simples, uso varidvel como moitdo de
1 e 3 roldanas; branco com faixas de sinalizacdo vermelhas.

20-1-18-E (300 kg); moitdo com gancho simples; branco com faixas de sinalizacdo vermelhas.
8-0V-18-E (170 kg); vermelho.

Outros equipamentos adicionais mediante pedido!

Os dados referentes a peso podem divergir dos valores publicados com base nas configura¢des para estrada/viagem,
configuracdo do equipamento e tolerancias no peso dos componentes.

DEMAG.
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TexHUUYECKOe ONMUCaHue AC 55-3

KpaH B 6a30BOM KOMMJIEKTaLUMN

Laccu kpaHa

OBuratenb 260-4 OnzenbHbin gerratens Mercedes-Benz OM936LA; 260 kBT / 2200 n/mMuiH (348 11.C.), KpyTALWNUA MOMEHT
1400 Hm /1200-1600 n/mMunH; ABuratens cootseTcTByeT EBpOMOT 4/ Tier 4F; BbIxmONHasa cncrema 13
Hep>aBeloLLen cTanm B KoMnnaekTe ¢ kaTanmsatopom SCR.

TonnueHbIN 6ak 390 n aunsens (6e3 RME / 6uogusens); 40 n Ad-Blue.

Kopo6ka nepenau ZF AS-Tronic; aBTomMaTMyeckas Kopobka nepefay ¢ 12 ckopocTamm Bnepe 1 2 Hasap, 2-CTyrneHyaTas

AS-Tronic pa3naToyHas Kopobka ¢ OTKJIYaeMbIM BHELOPOXHbLIM MPUBOAOM U NMepekto4aeMol MPOAObHOM
610KNPOBKOWA.

Om6x4x6 Ocn 6 x4 x6; 3, 0c1 1 1 3 ynpaBnsiemble C OTKIO4aeMOW NnornepeyHon 61oKMPOBKON; BCE MOCTbI
ynpasnsemsie.

MopBecka lmoponHeBMaTMyeckas noaBecka ¢ KOMMNeHcaumen Harpy3kn Ha ocb; C rmapaBanyeckon 610KNMpoBKo;
Py4YHOE MV aBTOMaTMYeCcKoe BblpaBHMBaHME B Ka4eCTBE anbTepHaTUBHOM OMNLMM.

PyneBoe ynpaBneHue lnppaBnnyeckas ABYXKOHTYPHAs CUCTEMA PYSIeBOrO yNpaB/eHnst Servocom ¢ aBapUMHbIM HACOCOM
ynpaBfAeHs; akTUBHOE pyneBoe ynpaBieHve 3agHero Mocra.

Topmosa MHeBMaTNYeckas ABYXKOHTYpHas paboyas TOpMO3Has cncteMa C CMCTeMo aHTUBIOKMPOBKM Ha

BCe KOJleca; [UCKOBble TOPMO3a; LOMONHUTENbHbIN ObICTPbIA EKOMMNPECCUOHHbBIA TOPMO3;
Moanpy>XMHEHHbIN CTOAHOYHbIN TOPMO3.

Pasmep wuH 385/95 R25 LUnHbl pazmepom 385/95 R25 (14.00R25); CranbHon obog 9,5-25 /1,7"; TechKing ETCRANE 170F;

(14.00R25) WX aHaNoOrnYHble.

KabuHa 2550 Tun 2,55 M; cvnpeHbe BOAUTENS C PEryIMPOBKOM MOMOXEHNS, NOLOrPEBOM, MOASTOKOTHUKAMU U
NHEBMaTMYeCKOM NOABECKOW; CMAeHbe BTOPOro BOAUTENS; PYSib, PErYyAMpPyeMbIl MO BbICOTE 1 HAKITOHY;
CTEKNIONOAbEMHUKM; TOHMPOBAHHbIE CTEKSA; 3epkasla C 31eKTPONpPUBOAOM 1 060rpeBOM; MOArOTOBKA

nog, paguo.
OGorpeBaTesnb OT ABUraTens BOAAHOM oborpeBaTesib OT ABMraTesns C MOUHOCTbIO Harpesa 12 kBT.
®dapbl u noadapHUKK Dapbl OANXKHETO 1 JasIbHETO CBETA, AHEBHbIE XOA0BbIE OTHU.
BbiaBMKHbIE ONOpbI KoHcTpykums H-4-Point; BbiOBUXEHME B BEPTUKATIbHOM 1 FOPU30OHTaIbHOM Hamnpas/ieHWAX NOMHOCTbIO

3a CYeT rMapaBIvKY; Mo BbIOOPY — pyyHas UM aBTOMaTUYeckast peryinpoBka BbiCOTbl MOABECKY;
3 BbIHOCHbIX onopsbl: 3,00 M, 4,50 M 1 6,50 m.

Mopywku onopbl 020 4 kpyrnble onopHble nogywkn A = 0,20 M2, B TPaHCMOPTHOM MOJSIOXEHWI YKNaAbIBAIOTCSA Ha UMAMHAP
BEPTMKaNbHOroO NepemMeLLeHuns.

MoHUTOPUHT 6a3bl onop NHONBUAYaNbHBIN MOHUTOPUHI FOPU30HTaIbHOMO NMOIOXEHNS; NpeaynpexaeHne ob oTKIoOHeHM B
KabuHe KpaHa.

NHpnkaTop Harpysku Harpy3ka Ha onopbl oTobpaxaeTcs Ha Aucree B kabnHe KpaHa W Ha LWuTe ynpasieHns onopamu.

BbIABVKHbIX OMOpP

DNEeKTPOHHbIN MpenoTBpaLLaeT HeKOHTPONMPYEMOe BKIIIOYEHME ABUraTeNs U ABUXEHME KpaHa; BKoYaeT 5 kitoya

mmmobunansep 3aXuUraHus.

BeHTUNb OT NHEBMOCUCTEMbBI BeHTWAb NOAKAYKN LWMH OT MHEBMOCUCTEMbI 419 aBTOMATUYECKOM NOAKAYKM LUVH.
Ang nogKayku WWUH

MapkupoBka 6e3onacHOCTM  HenpepbiBHble CBETOOTPAKatoLLMe Nonockl Mo 6okam Kopnyca 1 c3agn.
KOHTypa

HapcTponka KpaHa

Teneckonuyeckas ctpena 10,3 M- 50 M; eAnHbBIN ULMANHAP CUCTEMbI TENEeCKONMPOBaHWS, aBTOMaTUYeCKOe TeTIeCKONMPOBaHKE;
HA50 TOUKM NMOAK/OYEHNS A5 BCEro HaBECHOro 060pyA0BaHMA 1 YANNHUTENER; 3 LKNBA UHTErpUpOBaHHbIe
B rOJTOBKE CTPeSibl C MaKC. rpy30MoabeMHOCTbIO 35,6 T.

N3meHeHune BblNeTa cTpenbl 1 UMNnHOP N3MeHeHNA BblsleTa C KJ1lalaHOM aBTOMaTn4eCcKoro rpy3oynopHOro TopmMosa.

MoBOpOTHLIV NpuBOA EQMHBI NOBOPOTHBIA MeXaHM3M C MOANPYXUHEHHbBIM MHOMOAMCKOBLIM TOPMO30M.

H1 Jlebepka c NoANPYXMHEHHLIM MHOTOAMCKOBbIM TOPMO30M; Pe30/1bBep (MHANKATOP BpaLleHus nebenkn).

MpoTtnBoBec 6,0 T 6,0 T; 3 WTyKW; aBTOMaTU4YeCKas CMCcTemMa MOHTaxa NogbeMHOW CTPebl; MOHOCTbIO NPUTOAEH ANS
nepeBO3KM NO LOCCe C NPeAeIbHON Harpy3kom 12 T Ha ocCb.

Cuctema ynpasrieHUs OpHoBpeMeHHOe BbinoHeHVe 4 paboymx ABMXKEHWIA; INEKTPOHHAA CUCTEMa NUIOTHOMO YNPaBIeHUs C
MOMOLLbIO 2 ABYX-0CEBbIX AKONCTUKOB; BbIOOP Pa3NMyHbIX PEXMMOB YNpaBaeHUs Aas rapaBanyeckmnx
KOHTYpPOB.

[ononHutenbHble SNeKTPOHHas cucTema yrnpasaeHns KpaHom IC-1 co BCTPOEHHbIM 3/1EKTPOHHbBIM MHAMKATOPOM

ycTpomncTBa rpy30BOro MomeHTa B cooTBeTcTBUM ¢ EN13000; LBeTHOM Ancnnen; oTobpaxeHne TekyLLMX YCIOBUI

aKCnyaTaumm, rpadrkmn Harpyskm, MHANMKATOP HEMCNPABHOCTY; CUrHANM3aToOPbl OrpaHNYUTENs
rPy30BOro MOMEHTA; PerncTpaTop AaHHbIX PaboTsbl KpaHa.

NHpukaums BbicOTbI Nof, OTobpaxkeHve 1 NPorpaMMmnpPoOBaHEe BbICOTbI MOA KPIOKOM 71eKTPOHHOM c1ucTemoi ynpasneHus 1C-1
KPIOKOM ons nebenku H1.
KabuHa 875 Tvna 0,875 m; BeccTyneHyYaTbi HakMoH A0 16 °; pa3aBUXKHbIe OKHa C3aau; CKIafiHOe NnepeaHee OkHO;

BbIABMXXHas 6OKOBas MOAHOXKA, NepeaHsas NoAHOXKA; MOPYYHW; TOHMPOBaHHOEe 6e3omnacHoe CTeko;
onycKaeMbl CONMHLE3aLLMTHbI KO3blpeK; MOAroToBKa A Pafmo.

OGorpeBatesnb BonsiHom oborpeBaTtesib He3aBUCUMbI OT ABUraTens MOLLHOCTIO oborpeBa 5 KBT.
He3aBUCUMbIN OT ABuUraTens
AHemomeTp CbeMHbIi, 419 NCMOSIb30BaHMS Ha NoOoM yanuHuTene.

DEMAG.
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TexHUUYECKOe ONMUCaHue AC 55-3

HNononHutenbHoe o6opyaoBaHue

Laccu KpaHa
Om6x6x6

HeusHawmBaembin
BCMOMOraTesibHbli TOPMO3

KoHpuuuoHep

LLuHbI

Hapcrponka kpaHa

2. Nle6epka (H2)

KoHpuuuoHep

O6paboTka

AuncTaHUuMoHHOe
ynpasneHue

MepemelyeHue waccm ¢
ynpasfieHnem 13 KabuHbl
KpaHa

OrpaHuuutenb pabouyero
avanasoHa

1C-1 Plus

yanuHutenum
MS (c noaBMXXHbIM G10KOM)

TpaBepca rosIoBKM OCHOBHOW
cTpenbl 25T

Kproko6noku
VarioHook 50-3B-18-D

VarioHook 50-3B-18-E

Kptoko6nok 20-1-18-E

Kptok 8-0V-18-E

Ocr 6 x 6 x 6; 3, BCe 3 ocn ynpasnsemMble, ocn 1 1 3 HeoTK/IO4aeMble, OCb 2 OTKJIl04aeMasi, Bce ocu C
OTKJIl04YaeMo nonepeyHor 610KMPOBKOWA.

Hen3HalmBaeMbll BCMOMOraTesIbHbI BUXPETOKOBbIN TOPMO3 Ha 3- OCU.

KoHanumoHep B kabuHe Wacch ¢ HOMUHAIbHOWM MOLWLHOCTBIO OXJ1axaeHuns 7 KBT.
6 WWH; pa3mep wuH 445/95R25 (16.00R25) nnm 525/80 (20.5R25).

Nebepka Ne 2 ¢ nognpy>KMHEHHbIM MHOFOANCKOBbLIM TOPMO30M; BCTPOEHHbIN pe3osibBep (MHAMKATOP
BpaLleHus nebeaku); BKIoYaeT BbICTPOPa3beMHbIE COeAVMHEHNS Y TPAHCMOPTUPOBOYHYIO MOJIKY.

KOH,ELI/ILLVIOHep B KabuHe KpaHa C HOMMWHaNbHOM MOLLHOCTbBIO OxNaxaeHus 5 KBT.

YnpaBneHve OBUXEHNEM HaLCTPOWKM KpaHa Yepes pafuonysisT AUCTaHLMOHHOIO yrpaB/ieHus.

YrpasneHve nepemMeLieHnem LLAcCh KpaHa 13 kabuHbl KpaHa No3BOJIAET ABVXKEHME KpaHa B MOJIHOCTbIO
cobpaHHOM BUE, [axe Nof Harpy3Komn.

OTOb6paxeHne 1 NporpaMmmmnpoBaHmne Npeaenos paboyero grmanasoHa 31eKTPOHHON CUCTEMON
ynpasneHuns [C-1.

NHTennekTyanbHas cuctema ynpasrieHns KpaHoM, npeaHasHayeHHas Ans ynpaBaeHns OCHOBHOM
CTpesnon, No3BosISeT yBenmyeHne rpy30nogbeMHOCTM 0COOEHHO MNPY UCMOb30BaHUN OMop.
Mo3BonsieT 6e3onacHoe NCnob30BaHNe NOHOW FPY30NOAbEMHOCTY KpaHa Aaxe B aCUMMETPUYHbIX
KOHMUrypaLumsax BbIHOCHbIX Ornop. PazfenbHas ycTaHOBKa BbIHOCHbIX OMOp. PacyeTHas rpy30nogbeMHOCTb
B Npefenax yrna noBopota +/- 30° 1 pabouyelt 30Hbl AN KOHKPETHOro paanyca. MogennposaHve
nogbemMa B KabuHe.

1 M; ononHuTeNbHas cbopHas cTpena 3MeHAeMon AIVHbI C PyYHON YCTaHOBKOM yrnia CABUra;
2 WKKMBa, Makc. rpy30onoabeMHocTb 24,0 T.

[na nogBuXHOro bnoka Ona ysesindyeHna BblCOTbl NOOAbEMaA; BKJI. CEPbrYy.

50-3B-18-D (300-550 «kr); kptokobs10K C perynupyemMbimM 6annactoM 1 ABOMHbLIM KPIOKOM,
MNCMNONb3yeTcs A5 Pa3nNYHbIX Liesiell B KavecTBe Kptokobnoka ¢ 1- 1 3 WK1UBaMU; CUrHabHas
MapKMpPOBKa 13 BenbIX 1 KPacHbIX MOM0C.

50-3B-18-E (300-550 «kr); Kptokob10K ¢ perynnpyembsim 6aniactom U OAUHOYHBIM KPIOKOM,
MCMONb3YeTCs A Pa3fINYHbIX Liesien B KayecTse Kpiokoboka ¢ 1- 1 3 WK1BaMu; curHasnbHas
MapKMpOBKa 13 6eslbiX 1 KpacHbIX MOoC.

20-1-18-E (300 Kr); kptokob10K C OAMHOYHBIM KPOKOM; CUIHalbHasi MapKMpOBKa 13 BeslbiX 1 KpacHbIX
nonoc.

8-0V-18-E (170 kr); KpacHbIN.

Opyroe pononHutenbHoe o6opyaoBaHue no 3anpocy!

Bec MOXET OT/IMYaTbCsA OT 3asiBJIEHHOrO B 3aBUCMMOCTU OT TPAHCMOPTMPOBOYHON/AOPOXKHOM KOH(Urypaumm, KoHdUrypauum
o6opyaoBaHMs U AOMYCKOB Ha BEC KOMMOHEHTOB.

DEMAG.
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Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act responsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our
equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and Demag makes no other warranty, express or implied. All rights
reserved. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade-names of Demag IP Holdings GmbH.

August 2019. Irrtum und Anderungen der Produktspezifikationen vorbehalten. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und/oder Zeichnungen dienen
rein anschaulichen Zwecken. Fir den sachgemafBen Gebrauch der Maschinen ist das entsprechende Bedienerhandbuch heranzuziehen. UnsachgemaBer
Umgang mit bzw. unsachgemaBer Einsatz unserer Maschinen kann zu schweren gesundheitlichen Schaden bis hin zum Tod fihren. Fir unsere Produkte
wird ausschlieBlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewahrt. Demag leistet keinerlei dartber hinausgehende Garantie, weder
ausdricklich noch stillschweigend. Alle Rechte vorbehalten. Die genannten Produkte und Dienstleistungen sind ggf. Marken, Dienstleistungsmarken oder
Handelsnamen der Demag IP Holdings GmbH.

Aot 2019. Les caractéristiques et prix des produits peuvent faire |'objet de modifications sans notification préalable. Les photographies et/ou schémas
présentés dans le présent document sont communiqués a titre purement informatif. Pour connaftre les instructions relatives a I'utilisation correcte de cet
équipement, veuillez vous référer au manuel de I'utilisateur correspondant. Le non-respect du manuel d'utilisateur correspondant lors de I'utilisation de
notre équipement ou des actes irresponsables risquent de provoquer de graves blessures, voire un déces. La seule garantie applicable a nos équipements
est la garantie écrite standard applicable au produit et a la vente spécifiques. Demag ne délivre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Tous droits
réservés. Les produits et les services mentionnés peuvent étre des marques de commerce, des marques de service ou des appellations commerciales de
Demag IP Holdings GmbH.

Agosto 2019. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed i prezzi dei prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le foto-
grafie e gli schemi presentati in questo documento sono forniti unicamente a scopo illustrativo. Consulta il Manuale dell’operatore per trovare istruzioni per
|"utilizzo corretto di questo macchinario. La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell’operatore durante |'uso del macchinario e altri
comportamenti irresponsabili possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari e la garanzia scritta standard
applicabile al particolare prodotto e alla particolare vendita e Demag non da alcuna altra garanzia, esplicita o implicita. Tutti i diritti riservati. | prodotti e
servizi elencati possono essere dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Demag IP Holdings GmbH.

Agosto 2019. Los precios y las especificaciones de los productos pueden sufrir cambios sin previo aviso ni obligacién. Las fotografias y/o dibujos de este
documento tienen un fin meramente ilustrativo. Consulte el correspondiente manual de instrucciones del operador para obtener mas informacién sobre el
uso correcto de esta maquinaria. El hecho de no respetar el correspondiente manual del operador al utilizar la maquinaria o de actuar de forma irresponsable,
puede provocar lesiones graves o mortales. La Unica garantia aplicable a nuestra maquinaria es la garantia escrita estandar correspondiente a cada producto
y venta, y Demag no amplia dicha garantia de forma expresa ni implicita. Todos los derechos reservados. Los productos y servicios mencionados pueden ser
marcas comerciales, marcas de servicio o nombres de marca de Demag IP Holdings GmbH.

Agosto 2019. As especificacdes e os precos dos produtos estdo sujeitos a alteracdo sem nenhuma obrigacdo ou prévio aviso. As fotografias e/ou desenhos
neste documento sao apenas para fins ilustrativos. Consulte o respectivo Manual do Operador para instru¢des sobre o uso correto deste equipamento.
Deixar de acompanhar o respectivo Manual do Operador ao usar o nosso equipamento ou, de qualquer outra forma, deixar de agir de maneira responsavel
pode resultar em lesdes corporais graves ou morte. A Unica garantia aplicavel ao nosso equipamento é a garantia padrdo por escrito correspondente ao
produto vendido. A Demag nao dd outras garantias, expressas ou implicitas. Todos os direitos reservados. Os produtos e servicos indicados podem ser marcas
comerciais, marcas de servico ou nomes comerciais da Demag IP Holdings GmbH.

ABryct 2019 1. TexHMYECKMNE XapakTePUCTUKIN U LieHbl MOTYT M3MeHSATbCS 6e3 NpefiBapuTeNIbHOrO yBeAOMIEHNS 1 6e3 Kakunx-nbo 0bs3aTenbCTB A1t NPOV3BOAUTENS.
DoTorpacduu 1 (UK) YePTEXM B HACTOALLEM [IOKYMEHTE C/1y>KaT TOIbKO B KaYecTBe UAMOCTPALMA. VHCTPYKLMK NO HaZnexallen skcnayaTaumm 4aHHoro
060py[oBaHNS CM. B COOTBETCTBYIOLLIEM PYKOBOACTBE A1 OMnepaTopa. HeBbiNonHeH e yKa3aHnii COOTBETCTBYIOLLMX PyKOBOACTB /15t onepaTtopa npw sKcnayaTaumum
obopynoBaHusa Unu Apyrvie 6e30TBETCTBEHHbIE IENCTBUS MOTYT NOBJEYb CEPbE3HbIE TPABMbl UM CMepTb. EANMHCTBEHHOM rapaHTUei, AeNCTBYIOWEN B OTHOLLEHN
Hallero obopyaoBaHus, SBASETCS CTaHAapTHas hopMa NUCbMEHHOM rapaHTVM Ha [aHHbI TUN 000PYAOBaHMS 1 Ha YCI0BUS ero npofdaxu. Demag He faet
HVKaKMX OPYrvX rapaHTUi: HU SICHO BblPaXkeHHbIX, HU Mofdpa3ymMeBaeMbIxX. Bce mpaBa 3alimiieHsbl. lepeyncieHHble NpomayKTbl M YCIyri MOTYT ObITb TOBaPHbLIMM
3HaKaMK, 3HakaMun 00Ny XMBaHUSA UK TOProBbIMU HavMeHoBaHusMK Demag IP Holdings GmbH.

© Tadano Demag GmbH 2019. Demag is a trademark of Demag IP Holdings GmbH.
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Tadano Demag GmbH Tadano Ltd. (International Division)
Europa Allee 2 4-12, Kamezawa 2-chome
66482 Zweibricken Sumida-ku Tokyo 130-0014, Japan

Germany m n . E info@tadano.com T 81-3-3621-7750
T +496332830 ° @ y www.tadano.com

www.demagmobilecranes.com



